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FA ディスプレイ（PLC表示器） ZM600 シリーズ 仕様変更のご案内 
 
平素より弊社製品に格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 
標記の件、FA ディスプレイ（PLC表示器）：ZM600 シリーズにつきまして、シリアル通信 CPU（通信プロトコル）に  

関する仕様変更のご案内をさせていただきます。 
今般の半導体不足により、ZM600 シリーズで使用しているシリアル通信 CPU の入手ができなくなってきております。 
当該製品の生産/供給を優先するため、2021年 12月生産分より、シリアル通信 CPU非実装品に仕様変更致します。 
ご理解賜りますよう、何卒、よろしくお願い申し上げます。 

 
― 記 ― 

 
１．対象機種︓ 

 ZM-681SA 、 ZM-682SA 、 ZM-671SA 、 ZM-671TA 、 ZM-672TA 
ZM-662SA 、 ZM-662TA 、 ZM-642TA  
 

2．変更内容︓ 
（現行）シリアル通信 CPU あり → （仕様変更後）シリアル通信 CPU非実装 

 
3．仕様変更後製品の機能制限︓ 

Siemens社製通信プロトコル MPI及び PPI による通信ができなくなります。 
対象︓Siemens製 PLC︓S7-200（PPI）及び S7-300/400（MPI） 
 

4．識別方法︓ 
本仕様変更後の製品は、ハード Ver. を 「ｍ」 とします。 
・ 梱包（ラベル）外観                      ・ 本体（銘板）外観                      
 
 
 
 
 
 
 
 

5．ご注意︓ 
・ 仕様変更後の製品でも、画面作成ソフトウェア︓ZM-72S は、そのまま（現行バージョンで）ご使用 
いただくことが可能です。 

・ 仕様変更後の製品の本体プログラム、OS のバージョンは、下表の通りです。 
・ 本体プログラム V2.150、OS V3.90以前へのダウングレードはできませんのでご注意願います。 

 
 

 
 

以 上 

 現行機 仕様変更後 
本体プログラム ～ V2.150 V2.500 

OS ～ V3.90 V4.30 

シャープ株式会社 
シャープマーケティングジャパン株式会社 
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