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・適合電源の動作環境温度はー３０～５０℃
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電源は屋内の雨のかからない位置に設置ください。
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角度固定金具を同梱
（専用ナット付属）

！

第３角法　（ＪＩＳ　Ａ－４）　単位　ｍｍ

形番
製品名

作成日：
図番　：

尺度　： 承認 検印 作成
備考材質・材厚員数部　　品　　名番号

・軽微な仕様は、予告なく変更する場合があります。
安全に関するご注意

・施工上・使用上の注意については、別途工事説明書及び取扱説明書をお読みください。
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ＡＤＣ１２
Ａ６０６３　ｔ２

Ａ５０５２　ｔ２
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A５０５２（アルマイト）　ｔ１

Ｎ７．５塗装
Ｎ７．５塗装
Ｎ７．５塗装
Ｎ７．５塗装

特記事項

器具光束（ｌｍ）

相関色温度（Ｋ） ５０００

５０／６０

平均演色評価数(Ra)
ビーム角（�$�） ９０

ＡＣ　１００～２４２

・３０�$�までの傾斜天井に設置可
・電源～灯具間の配線は５０ｍまで可

消費電力（Ｗ）
（電源含む）

電源入力電圧（Ｖ）
１００Ｖ

２００Ｖ

２４２Ｖ

７０
 

質量（灯具）（ｋｇ）

周波数（Ｈｚ）

調光機能なし
調光機能あり

動作環境温度（℃）

８７
８７
８７

ＤＬ－ＥＨ１０３Ｎ

ケーブル ３ １８ＡＷＧ
締結部品 ＳＵＳ

黒／白／黄緑

［軒下用器具］

固有エネルギー消費効率
（ｌｍ／Ｗ）（２００Ｖ時）

１．４
－４０～５０

ＬＥＤ高天井照明［軒下用］

　・屋内器具です。屋外では使用しないでください。
  軒下などの屋側でもご使用になれます。（但し雨の吹き込みを直接受ける場所では使用しないで下さい。）
　・振動や衝撃のある場所、粉塵や腐食性ガス、オイルミスト、硫黄成分や塩素ガスなどが発生する場所
　　には使用しないでください。（落下の原因となります。）　・断熱材、防音材、燃えやすい物で覆わないでください。（火災の原因となります。）
　・住宅の断熱施工天井には使用できません。
　・指定の適合電源以外は使用しないでください。（火災の原因となります。）
　・逆向きの設置や横向きの設置は行わないでください。（火災の原因となります。）

谷櫻井

ＳＵＳ１１ １ 同梱部品角度固定金具セット

１２２００
１４０．２

２０２０．０３．２３

ＤＬ－ＥＨ１０３Ｎ＿KAI＿ＳＳ－０８


	シート 1

