
LED照明灯 θ
DL-E240N-S

LEDモジュール

SHARP

全光束 9500 lm　

上部光束 1558 lm  φ
下部光束 7942 lm  

最大光度 2121.4 cd

データは初期の標準値

■LED照明灯（配光データシート）          ■LED照明灯（配光データシート）          ■LED照明灯（配光データシート）          ■LED照明灯（配光データシート）          

名称

形名

使用ランプ名（光源）
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【鉛直配光曲線図】

※２灯タイプ

A(A') B(B') C(C')

0° 1809.8 1809.8 1809.8

10° 1768.0 1819.8 1801.6

20° 1666.0 1761.2 1703.4

30° 1461.6 1732.2 1602.0

40° 1185.4 2056.0 1434.8

50° 924.2 2092.6 1325.0

60° 652.0 2121.4 1260.6

70° 368.4 1862.6 1146.6

80° 115.6 1515.0 971.6

90° 2.0 1274.8 784.8

100° 0.0 1045.2 559.4

110° 0.0 767.2 328.2

120° 0.0 478.4 132.2

130° 0.0 205.2 5.4

140° 0.0 10.8 0.4

150° 0.0 0.8 0.2

160° 0.0 0.0 0.0

170° 0.0 0.0 0.0

180° 0.0 0.0 0.0
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【鉛直配光曲線図】

※２灯タイプ


