
ソーラー・LED照明灯 θ
LN-LS1A1-S

LEDモジュール

SHARP

全光束 570 lm　

上部光束 38.0 lm  φ
下部光束 532.0 lm  

最大光度 265.8 cd

データは初期の標準値

■ソーラー・LED照明灯（配光データシート）          ■ソーラー・LED照明灯（配光データシート）          ■ソーラー・LED照明灯（配光データシート）          ■ソーラー・LED照明灯（配光データシート）          

名称

形名

使用ランプ名（光源）
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【鉛直配光曲線図】

A B(B') C A' C'

0° 158.1 158.1 158.1 158.1 158.1

10° 180.3 156.1 167.3 125.7 140.0

20° 236.4 147.7 207.3 108.7 109.3

30° 251.0 129.0 197.5 69.2 87.3

40° 241.1 107.7 193.5 38.5 55.7

50° 241.3 84.9 163.3 2.8 22.5

60° 179.9 62.7 145.0 0.0 1.7

70° 166.0 37.5 119.2 0.0 0.0

80° 125.1 13.5 86.2 0.0 0.0

90° 107.2 0.0 57.8 0.0 0.0

100° 68.5 0.0 30.0 0.0 0.0

110° 33.4 0.0 6.2 0.0 0.0

120° 3.7 0.0 0.0 0.0 0.0

130° 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

140° 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

150° 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

160° 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

170° 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

180° 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
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【鉛直配光曲線図】

θ φ


