
 

2014年6月9日 

動画再生も可能な※１USBメディアプレーヤー搭載のサイネージ用ディスプレイ 

インフォメーションディスプレイ＜PN-Y555/Y475/Y425/Y325＞を発売 

 シャープは、USBメディアプレーヤーを搭載し、動画コンテンツも簡単に表示できるデジタル

サイネージ用インフォメーションディスプレイ4機種＜55V型：PN-Y555＞＜47V型：PN-Y475＞

＜42V型：PN-Y425＞＜32V型：PN-Y325＞を発売します。 

 本機は、動画や静止画を記録したUSBメモリー※２を本体に挿し込めば、パソコンを使用しなくても

コンテンツを表示※３できます。別売の専用フロアスタンドなどと組み合わせれば、幅広い業種や

様々な用途で使用できます。 

 また、フレーム幅が約16mm※４の狭額縁デザインを採用しました。さらに、他のディスプレイと

接続して同じコンテンツを同時に表示したり、縦設置に対応するなどサイネージ用途に必要な

基本機能を備えています。 

品 名 インフォメーションディスプレイ 

形 名 PN-Y555 PN-Y475 PN-Y425 PN-Y325 

希望小売価格 オープン 

発 売 日 2014年8月19日 2014年9月24日 2014年9月5日 2014年7月29日 

月 産 台 数 1,500台 1,500台 2,000台 2,000台 

■ 主な特長 

１．動画再生も可能なUSBメディアプレーヤーを搭載 

２．フレーム幅約16mmの狭額縁デザインを採用 

３．他のディスプレイと接続して同じコンテンツを同時に表示できるほか、縦設置に対応す

るなどサイネージ用途に必要な基本機能を搭載 

※１ 動画の対応ファイル形式は、wmv/mp4/tsです(左記ファイル形式でも再生できない場合があります)。 

※２ 長さ50mm(端子部12mmを含む)×幅20mm×高さ12mm以内のUSBメモリーをお使いください。USBメモリーは付属しておりません。 

※３ 対応ファイル形式は、動画：wmv/mp4/ts、静止画：jpg(jpeg)/png、音声：mp3/wmaです(左記ファイル形式でも再生できない

場合があります)。 

※４ PN-Y325は約24mm。 

本製品に関する情報は、当社ホームページ「製品情報」をご覧ください。 
http://www.sharp.co.jp/business/lcd-display/ 

【お問い合わせ先】 

お  客  様 ： ビジネスソリューション事業推進本部 ディスプレイ事業部  

商品企画部 (0743) 55-6373 
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■ 仕 様 

形 名 PN-Y555 PN-Y475 PN-Y425 PN-Y325 

設 置 方 向 横／縦置き 

液
晶
パ
ネ
ル 

画 面 サ イ ズ 
55V型ワイド 

(対角138.8cm)TFT液晶 

47V型ワイド 

(対角119.3cm)TFT液晶 

42V型ワイド 

(対角106.7cm)TFT液晶 

32V型ワイド 

(対角80.1cm)TFT液晶 

バ ッ ク ラ イ ト LED(エッジ型) 

最 大 解 像 度 
( 最 大 表 示 色 ) 

1,920×1,080ドット(約10.6億色) 
1,920×1,080ドット

(約1,677万色) 

輝  度  (標準値 ) 450cd/m2 350cd/m2 

コ ン ト ラ ス ト 比 

( 標 準 値 ) 
1,300：1 3,000：1 

表 示 画 面 サ イ ズ 横1,209.6×縦680.4mm 横1,039.7×縦584.8mm 横930.2×縦523.3mm 横698.4×縦392.9mm 

入
力
端
子 
※５ 

コンピューター信号 アナログ ミニD-sub 15ピン(1系統) ※６、デジタル DVI-D 24ピン(1系統) 

そ の 他 

HDMI(1系統)、ビデオ映像(1系統)※６、コンポーネント映像 (1系統)※６、 

音声RCAピン(L/R)(1系統)、音声φ3.5mmミニステレオジャック(1系統)、 

RS-232C D-sub 9ピン(1系統)、USBメモリー(1系統) 

出
力
端
子 
※５ 

コンピューター信号 デジタル DVI-D 24ピン(1系統) 

そ の 他 
RS-232C D-sub 9ピン(1系統)、 

音声RCAピン(L/R)(1系統) 

入 出 力 端 子 ※５ LAN端子 10BASE-T/100BASE-TX(1系統) 

ス ピ ー カ ー 出 力 7W＋7W 5W＋5W 

電 源 AC100V～240V 50/60Hz 

消 費 電 力 150W 135W 120W 56W 

使用温度※７/使用湿度範囲 0～40℃ ／ 20～80％(結露なきこと) 

外形寸法(突起部を除く) 
(ディスプレイ部のみ) 

幅約1,249×奥行約66 

×高さ約719(mm) 

幅約1,077×奥行約66 

×高さ約622(mm) 

幅約968×奥行約66 

×高さ約561(mm) 

幅約750×奥行約48 

×高さ約444(mm) 

質 量 約25.0kg 約16.5kg 約14.5kg 約8.0kg 

※５ パソコンや映像機器との接続には市販の接続用ケーブルをお使いください。 

※６ アナログPC、ビデオ映像とコンポーネント映像は共用です(メニューにて切換必要)。ビデオ映像とコンポーネント映像は、ミニD-sub15ピンから

の変換ケーブルによる接続が必要です。 

※７ 別売品取り付け時の温度範囲は、別売品の仕様をご確認ください。別売品を付けると温度範囲が変わる場合があります。また、設置条件により

温度範囲が変わる場合があります。 

 

 

シャープ インフォメーションディスプレイ 
＜PN-Y555＞ 

 ●画面はハメコミ合成です。実際の表示とは異なります。 
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