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2016年6月15日 

振り込め詐欺対策機能搭載モデルに、「親機コードレス」タイプを新たにラインアップ 

デジタルコードレス電話機＜JD-AT85C/CL/CW＞を発売 

 シャープは、振り込め詐欺対策機能を搭載したモデルの新製品として、親機の受話器をコードレス化

したデジタルコードレス電話機＜JD-AT85C/CL/CW＞を発売します。 

 本機は、親機の受話器がコードレスなので、電話を受けても話しながら室内を移動でき、電話の

取り次ぎも簡単に行えます。また、誰からの電話か音声でお知らせする「誰からコール※１」や、

電話帳などに登録していない電話番号から着信した際は、発信元を都道府県でお知らせする

「どこからコール※１」も追加しました。 

 さらに、従来機※２から搭載している「自動聞いてから応答」や「あんしんLED※１」、「自動通話録音」

など、設定不要で使える 7つの詐欺対策強化機能も搭載しています。 

品 名 デジタルコードレス電話機 

形 名 
JD-AT85C 
(親機のみ) 

JD-AT85CL 
(親機および子機1台) 

JD-AT85CW 
(親機および子機2台) 

色 調 ホワイト系 

希 望 小 売 価 格 オープン 

発 売 日 2016年7月14日 

月 産 台 数 5,000台 

■ 主な特長 

１．移動しながらの通話や、電話の取り次ぎに便利な「親機コードレス」 

２．かけてきた相手の電話を音声でお知らせ「誰からコール」「どこからコール」 

３．「自動聞いてから応答」「あんしんLED」「自動通話録音」など、振り込め詐欺対策に

役立つ7つの機能を搭載 

※１ NTT東日本･NTT西日本のナンバー・ディスプレイサービス(有料)の契約が必要です。NTT以外の通信事業者をご利用の場合は、

ご契約の各通信事業者にお問い合わせください。 

※２ 当社従来機(JD-AT80CL/CW:2015年3月発売、およびJD-AT81CL/CW:2015年11月発売)。 

本製品に関する情報は、以下のウェブサイトでもご覧いただけます。 

http://www.sharp.co.jp/phone/products/jdat85.html 

【お問い合わせ先】 

お  客  様 ： お客様相談センターフリーダイヤル  0120-663-700 
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■ 仕 様 

品 名 ／ 形 名 デジタルコードレス電話機 ／ JD-AT85C/CL/CW 

本
体
部 

液 晶 表 示 3.9型※３ 漢字3行表示 

選 択 信 号 種 別 DP信号(10PPS/20PPS)／PB信号(DTMF) 

用 件 録 音 時 間 最大約30分※４、50件 

通 話 録 音 時 間 最大約120分、100件(1件あたり約10分) 

電 源 AC100V ±10V 50/60Hz(ＡＣアダプターを使用) 

消 費 電 力 ( 親 機 ) 待機時※５：約1.6Ｗ、最大：約4.9Ｗ 

寸法 (幅×奥行×高さ ) 約172mm×210mm×86mm 

質 量 約655g(受話子機含む、ＡＣアダプター含まず) 

コ
ー
ド
レ
ス
部 

液 晶 表 示 漢字3行表示 

使 用 周 波 数 1,895.616MHz～1,902.528MHz帯 

電 源 
子 機：DC2.4V、600mAh(ニッケル水素電池) 
充電器：AC100V±10V 50/60Hz 

使 用 可 能 時 間 待受時：約160時間、通話時：最大約10時間 

充 電 完 了 時 間 約10時間 

消 費 電 力 ( 子 機 ) 待機時※６：約0.7Ｗ 急速充電中：約0.8Ｗ 

寸法 (幅×奥行×高さ ) 
受話子機：約48mm×31mm×177mm 

子機：約48mm×28mm×177mm 充電器：約85mm×81mm×37mm 

質 量 
受話子機：約160g(充電池含む) 

子機：約149ｇ(充電池含む) 充電器：約129ｇ 

※３ ビューエリアのサイズ(液晶パネルの大きさ)。 
※４ 自作応答メッセージ1件含む。用件録音は1件あたり3分、合計30分。 
※５ バックライト消灯時。 
※６ バックライト消灯時。充電器に子機をのせた状態で測定。 

 

 

シャープ デジタルコードレス電話機 
＜左：JD-AT85C(ホワイト系) 右：JD-AT85CL(ホワイト系)＞ 

(＜JD-AT85CW＞は子機2台タイプ) 

●画面はハメコミ合成です。実際の表示とは異なります。 
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