
シャープ株式会社 

2022 年 11 月 16 日現在 

▶ COCORO ENERGY 接続確認済機器一覧の TOP ページはこちら 

▶ 電動窓シャッターの接続確認済企業一覧はこちら 

JH-RV11/JH-RVB1 相互接続確認済機種・対応アダプター 一覧 

 

以下の電動窓シャッターについて、動作を確認済みです。 

 

 

 

⚫ 文化シヤッター株式会社製は こちら をご確認ください。 

 

 

⚫ ＹＫＫ ＡＰ株式会社製は こちら をご確認ください。 

 

 

⚫ 三和シヤッター工業株式会社製は こちら をご確認ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

電動窓シャッター  

https://jp.sharp/e_solution/mieruka/products/matching.html


シャープ株式会社 

2022 年 11 月 16 日現在 

▶ COCORO ENERGY 接続確認済機器一覧の TOP ページはこちら 

▶ 電動窓シャッターの接続確認済企業一覧はこちら 

 

⚫ 全機種共に操作タイプは「スマートタイプ」が対応機種となります。 

⚫ 住宅一棟に 1 台ワイヤレス通信機「型式：SCX1801」が必要です。旧型式 SCX1501、SCX1501(A)、SCX1501(B)は、オート

マンミニ 2 に対応できません。 

※クラウド連携エネルギーコントローラでの操作は、開閉のみです。 

  

機器 メーカー名
ワイヤレス通信機

型名

マドマスターリード マドマスタータップ マドマスタータップ2 マドマスターワイド

ヨコタテ ブリイユBモデル※ カルーチェ4 オートマンミニ2

種類

文化シヤッター(株) SCX1801電動窓シャッター
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シャープ株式会社 

2022 年 11 月 16 日現在 

▶ COCORO ENERGY 接続確認済機器一覧の TOP ページはこちら 

▶ 電動窓シャッターの接続確認済企業一覧はこちら 

◆開閉操作対応 

 

●電動窓シャッターをクラウド連携エネルギーコントローラに接続する場合、シャッター本体に加え、ネットワーク機器が必要です。 

  ※1 エコーネットライトアダプタ（X5028）は設置時に[ディップスイッチの設定]が必要です。 

      X5028 に同梱の取扱説明書を参照し、ディップスイッチを「電動シャッタ(JEM-A)」の組み合わせに設定してください。 

●タイマーリモコンをお使いの場合、HEMS の気象警報連携によりシャッターが閉じられていても、リモコンのタイマー機能により 

開操作が行われます。 

  

電動窓

シャッター
ＹＫＫ ＡＰ㈱

リモコンシャッターJEM-A端子付

大和電器㈱

エコーネットライトアダプタ（X5028）

リモコンシャッターGR JEM-A端子付

リモコンスリットシャッターGR JEM-A端子付

エピソードⅡ 防火窓 GNEO リモコンシャッターGR JEM-A端子付

エピソードⅡ 防火窓 GNEO-R リモコンシャッターGR JEM-A端子付

防火窓Gシリーズ  アルミ複層  リモコンシャッターGR JEM-A端子付

機器 メーカー名 対応シリーズ名

対応ネットワーク機器

無線LAN接続アダプター※1
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シャープ株式会社 

2022 年 11 月 16 日現在 

▶ COCORO ENERGY 接続確認済機器一覧の TOP ページはこちら 

▶ 電動窓シャッターの接続確認済企業一覧はこちら 

◆開閉操作対応 

 

●電動窓シャッターをクラウド連携エネルギーコントローラに接続する場合、シャッター本体と操作ユニット HY-800 に加え、 

ネットワーク機器が必要です。 

  ※エコーネットライトアダプタ（X5028）は設置時に[ディップスイッチの設定]が必要です。 

    X5028 に同梱の取扱説明書を参照し、ディップスイッチを「電動シャッタ(JEM-A)」の組み合わせに設定してください。 

●操作ユニット HY-800 と無線 LAN 接続アダプターの接続には、大和電器株式会社製エコーネットライトアダプタ（X5028） 

に同梱の HA ケーブルを利用してください。 

●電動窓シャッター1 台ごとに操作ユニット HY-800 と大和電器株式会社製エコーネットライトアダプタ（X5028）が必要です。 

●タイマーリモコン/タイマーコントローラをお使いの場合、HEMS の気象警報連携によりシャッターが閉じられていても、 

リモコンのタイマー機能により開操作が行われます。 

 

対応オプション部材 対応ネットワーク機器

操作ユニット 無線LAN接続アダプター※

　マドモアブラインド電動タイプ

（一斉操作タイプ）

　マドモアスリットW

（一斉操作タイプ）

マドモアスクリーンS

（一斉操作タイプ）

マドモアスクリーンGⅡ

（一斉操作タイプ）

電動窓

シャッター

三和シヤッター

工業(株)

三和シヤッター工業㈱

HY-800

大和電器㈱

エコーネットライトアダプタ（X5028）

機器 メーカー名 対応シリーズ名
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