
かんたん初期設定をするかんたん初期設定をする手順6 故障かな？と思ったら故障かな？と思ったら

かんたん!!ガイドかんたん!!ガイド

液晶カラーテレビ
形名

LC-65XS1
LC-52XS1

5

故 障
かな？

2
手 順 手順 3

手順 4
手 順

6
手 順

ディスプレイ部の準備をする
アンテナと録画機器をつなぐ
B-CASカードを入れる
ディスプレイ部とチューナー部をつなぐ
リモコンの準備をする
かんたん初期設定をする

故障かな？と思ったら／使い方や修理のご相談など

手順2
手順3
手順4
手順5
手順6
故障
かな？

手順1

表 紙

1
手 順

最初に
お読みください

手順1 ディスプレイ部の準備をする

アンテナケーブルが
外れていませんか。

　　38 41

POWER（電源）ランプは青色に
点灯していますか。

　　48

外部入力に切り換えられていませんか。 　　123

アンテナをつないでいない放送を選んで
いませんか。

地上アナログ放送

地上デジタル放送

BSデジタル放送
／110度CSデジタル放送

　　38 41
78

テレビが映らない（映らなくなった）

B-CASカードは正しく
挿入されていますか。

　　34

　　58

電源コードが
外れていませんか。

　　44

電源ランプは点灯していますか。 　　48

アンテナケーブルが
切れていませんか。

　　－

　　58 59

機器をつないだ外部入力に
切り換わっていますか。

　　123

　　133

機器は再生状態になって
いますか。

　　－

音声ケーブルが
外れていませんか。

　　120

　　35 　　35

手順2 　　－

238

デジタル放送が映らない

電源が入らない

テレビの映りが悪い

ビデオ機器の、映像も音声も出ない

ビデオ機器の音声が出ない

B-CASカードの登録は、テレビと
レコーダー両方必要か

スカパーが見られない

レコーダーの接続方法がわからない

UHFアンテナ

BS･110度CS
共用アンテナ

VHFアンテナ

アンテナ線の
接続を確かめる

B-CASカード
を確認する

電源プラグ
を差し込む

アンテナ線
を確かめる
／交換する

アンテナの向きを
確かめる

再生

白

赤

音声ケーブル
も接続する

有料放送の
契約申込書

有料放送の契約をする

登録

次のような場合は故障でないことがあります。
修理を依頼される前にもう一度ご確認ください。

BS・CSアンテナを設定するチャンネルを設定する

で「する」を選び、 を押す

する

地上デジタル放送と地上アナログ放送の
チャンネル設定をしますか？

設定しない場合は、「しない」を選択してください。
現在の地域設定は○○です。

しない

　リモコン登録

　接続確認

　地域設定

　郵便番号設定

　チャンネル設定

　BS/CSアンテナ設定

　完了確認

1

4

7

10

2

5

8

11

3

6

9

12

地上Dサーチ中  ：1
受信チャンネル  ：●●ch
放送局名  ：△△

　リモコン登録

　接続確認

　地域設定

　郵便番号設定

　チャンネル設定

　BS/CSアンテナ設定

　完了確認

画面の 　  　　は、
リモコンの数字ボ
タン（チャンネ
ルボタン）に
対応しています。

～1 12

で「する」を選び、 を押す

　リモコン登録
　接続確認
　地域設定
　郵便番号設定
　チャンネル設定
　BS/CSアンテナ設定

する しない

BS／ＣＳのアンテナを設定しますか？
設定しない場合は、「しない」を選択してください。

　リモコン登録
　接続確認
　地域設定

BS/CSアンテナ電源自動設定中

受信状態を確認し、 を押す
　リモコン登録
　接続確認
　地域設定
　郵便番号設定
　チャンネル設定
　BS/CSアンテナ設定
　完了確認

受信状態：良好です。【A】

現在値 最大値95 95

受信強度 ＢＳ－15

次へ

BS/CSアンテナ電源を
「オート」に設定しました。

受信強度が60以上になるように
アンテナの向きを調整してください。

設定された内容を確認し、間違いが

なければ で「LAN設定へ」を選び、

を押す

LAN設定へ 再設定

［設定内容］
　リモコン登録 ：認識できました　
　 B-CASカード ：認識できました
　地域設定 ：○○
　郵便番号 ：〒○○○－○○○○
　地上デジタル ：受信可能
　地上アナログ ：受信可能
　BS/CSアンテナ電源 ：オート

　リモコン登録
　接続確認
　地域設定
　郵便番号設定
　チャンネル設定
　BS/CSアンテナ設定
　完了確認

かんたん初期設定は、すべて終了しました。
（詳しい操作方法は、付属の「かんたんガイド」、

または「取扱説明書」をご覧ください。）

ネットワークの設定をするかどうかを

で選び、 を押す

188

5 6

7

8

こんなときは…
56

62

65

受信状態について（BS/CSアンテナ設定のアドバイス）

受信状態【A】以外の表示が出たときは…

【B】
【C】

お住まいの地域と
郵便番号を入力します。
（地域別の天気や情報が受信
できます。）

お住まいの地域で
受信できるチャン
ネルを自動設定
します。

受信状態は良好ですか。
受信状態が悪いときは、
アンテナの向きなどを
お調べ
ください。

9

【D】

【E】

かんたん初期設定をする2

電源を入れる1

地域を設定する

ディスプレイ部のPOWER（電源）スイッチ
を押す

▲ディスプレイ部前面

POWER（電源）スイッチ
を押して電源を
入れます。
POWER（電源）ランプが
青色に点灯します。

でお住まいの地域を選び、

を押す

お住まいの地域を設定してください。

　リモコン登録

　接続確認

　地域設定

　郵便番号設定

　チャンネル設定

　BS/CSアンテナ設定

　完了確認

北海道
関東

中部／東海
中国／四国

東北
甲信越／北陸

近畿
九州／沖縄

お住まいの地域を設定してください。

　リモコン登録

　接続確認

　地域設定

　郵便番号設定

　チャンネル設定

　BS/CSアンテナ設定

　完了確認

佐賀
熊本
宮崎

鹿児島　島部

福岡
長崎
大分
鹿児島
沖縄

～ で郵便番号を入力し、

を押す

8 1 6 - 8 4 0 8

次へ

　リモコン登録

　接続確認

　地域設定

　郵便番号設定

　チャンネル設定

　BS/CSアンテナ設定

　完了確認

お住まいの郵便番号を入力してください。

リモコンの を押す
　リモコン登録

　接続確認

　地域設定

　郵便番号設定

　チャンネル設定

　BS/CSアンテナ設定

　完了確認
次へ

アンテナ線の接続はお済みですか？
お済みでない場合は、一旦電源を切り、

「かんたんガイド」、または「取扱説明書」に
従って正しく接続してください。

AVポジションを「標準」に設定しました。
ご家庭での視聴に適した映像・音声設定です。

2

3

4

1 スマートリンクリモコンの「リモコン登録開
始」にタッチ（指先で軽く触れる）する

　リモコン登録

　接続確認

　地域設定

　郵便番号設定

　チャンネル設定

　BS/CSアンテナ設定

　完了確認

次へ

スマートリンクリモコンの登録が完了しました。

ＡＱＵＯＳ XS1に
登録完了しました

▼ディスプレイ部の表示

リモコン設定 リモコン設定

リモコン登録開始

元の画面へ

「リモコン登録
開始」をタッチ
してください

登録待ち状態です

❷ 付属のＨＤＭＩケーブルをつな
ぎ、付属のケーブルホルダーで固
定します

❶ 柔らかい布やクッションの上に
ディスプレイ部を寝かせて、
端子カバーを外します

ディスプレイ部の準備をしたら ⇒ 手順2へ

HDMIケーブル用
ケーブルホルダー（付属品）

HDMIケーブル
（付属品）

テレビ

入力1
など

POWER（電源）ランプ
を確認する
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B
ビー

-C
キ ャ ス

ASカードを入れるB
ビー

-C
キ ャ ス

ASカードを入れる手順3 リモコンの準備をするリモコンの準備をする手順5アンテナと録画機器をつなぐアンテナと録画機器をつなぐ手順2

1

地上デジタル放送

地上アナログ放送
（2011年放送終了）

UHF
アンテナ

VHF
アンテナ

BS・110度CS
共用アンテナ

混合器混合器

UHF
アンテナ

VHF
アンテナ

BS・110度CS
共用アンテナ

壁の
アンテナ
端子

UHF/VHF BS UHF/VHF/BS壁の
アンテナ
端子

個別にUHF/VHF/BSアンテナを
設置している場合の接続例

個別にUHF/VHF/BSアンテナを
設置している場合の接続例

マンションなどの共聴システムを
受信している場合の接続例

マンションなどの共聴システムを
受信している場合の接続例

▼お手持ちの録画機器背面（AV-HDD/DVDレコーダーなど）
　 （入力端子の配置や数などは、お持ちの機器により異なります。）

上の同じ番号につないでください。

VHF/UHF
アンテナ
入力 出力

BS/110度CS
デジタルアンテナ
入力 出力

入力
音声
右－左

映像S映像
出力

音声
右－左

映像S映像
D映像
端子

HDMI
端子

電源

付属の
VHF/UHF用
アンテナ
ケーブル

付属の
BS・CS用
アンテナ
ケーブル

付属の
BS・CS用
アンテナ
ケーブル

付属の
VHF/UHF用
アンテナ
ケーブル

1 2

1

分波器（市販品）U/V BS

1 2

アンテナ
ケーブル
（市販品）

2

BS/UV分波器（市販品）は金属シールドタイプで
110度CS帯域（2150MHz）まで対応したものをご使用ください。

アンテナ
ケーブル
（市販品）

上の同じ番号に
つないでください。

アンテナケーブルを差す
端子をまちがえないよう
につないでください。

アンテナ入力
BS・110度CS
デジタル端子

アンテナ入力
地上デジタル／地上アナログ
（VHF・UHF）端子

アンテナ入力
BS・110度CS
デジタル端子

アンテナ入力
地上デジタル／地上アナログ
（VHF・UHF）端子

録画機器をつなぐ場合（デジタルチューナー内蔵機器の場合の接続例） テレビだけをつなぐ場合

1 2

テレビと録画機器に
アンテナをつなぐ 2

録画した映像を見るために
録画機器をつなぐ

110度CSデジタル放送

BSデジタル放送

HDMI端子のある録画機器につなぐ場合の接続例

▼お手持ちの録画機器背面（AV-HDD/DVDレコーダーなど）

電源コード

VHF/UHF
アンテナ
入力 出力

電源 BS/110度CS
デジタルアンテナ
入力 出力

入力
音声
右－左

映像S映像
出力

音声
右－左

映像S映像
D映像
端子

HDMI
端子

HDMIケーブル(市販品）

入力1
（HDMI）

入力2
（HDMI）

D映像端子のある録画機器につなぐ場合の接続例

▼お手持ちの録画機器背面（AV-HDD/DVDレコーダーなど）

電源コード

VHF/UHF
アンテナ
入力 出力

電源 BS/110度CS
デジタルアンテナ
入力 出力

入力
音声
右－左

映像S映像
出力

音声
右－左

映像S映像
D映像
端子

HDMI
端子

D映像ケーブル
(市販品）

音声ケーブル(市販品）

入力4

映像ケーブル(市販品）

モニター出力／入力6

音声ケーブル
(市販品）

映像ケーブル(市販品）

S映像
ケーブル
(市販品）

録画機器の出力へ

本機の入力へ

D映像端子

S映像端子

映像端子

HDMI端子

標準画質

高画質

本機の入力端子と画質について
❶ B-CASパンフレットの内容をよく
読みB-CASカードを取り出します

B-CASパンフレットの台紙

B-CAS
カード

ディスプレイ部とチューナー部をつなぐディスプレイ部とチューナー部をつなぐ手順4

❷ チューナー部にB-CASカードを
入れます

▼チューナー部前面

ファミリンク設定

140

反対には
挿入でき
ません。

アンテナケーブルを差し
込む端子を間違えないよ
うにつないでください。

ビデオやDVDなどを
再生するとき

デジタル放送を録画するとき

133 135

164
168

▼チューナー部背面

電源をつなぐ

HDMIケーブルをHDMI出力端子につなぐ①

付属の固定具のツメをチューナー部の
固定具取付穴に差し込む

②

ツメ

固定具取付穴

BS・CSアンテナの向きは

アンテナレベル（信号強度）
が60以上になるように向き
を調整してください。

南
東

西
アンテナの向きを衛星に合わせます。

東経128°（パーフェクTV!サービス）

東経124°（スカイサービス）

東経110°
（BS放送）
（110度CS放送）

南西
の方
向

▼チューナー部背面

▲チューナー部背面

HDMIケーブル（付属品）

リモコンに乾電池を入れる

❶ 裏側のカバーを開ける

❷ 付属の乾電池を入れ、カバーを閉める

このボタンで
操作します。

❷ 付属のバッテリーパックを入れる

❶ スマートリンクリモコン裏側の電池カバーを開ける

❸ 電池カバーを元どおりに閉める

❹ スマートリンクリモコンの液晶画面が次の表示に
なっていることを確認する

1
2

スマートリンクリモコンにバッテリーパックを入れる

リモコン設定

リモコン登録開始

元の画面へ

「リモコン登録
開始」をタッチ
してください

47

映像化！
B-CAS

B-CASカードで
暗号解除

デジタル放送を受信

そのままでは信号を
映像化できない…

B-CAS

B-CASカードで
暗号解除

デジタル放送を受信

そのままでは信号を
映像化できない…

かんたん初期設定を行います ⇒ 手順6へ
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B
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-C
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ASカードを入れるB
ビー

-C
キ ャ ス

ASカードを入れる手順3 リモコンの準備をするリモコンの準備をする手順5アンテナと録画機器をつなぐアンテナと録画機器をつなぐ手順2

1

地上デジタル放送

地上アナログ放送
（2011年放送終了）

UHF
アンテナ

VHF
アンテナ

BS・110度CS
共用アンテナ

混合器混合器

UHF
アンテナ

VHF
アンテナ

BS・110度CS
共用アンテナ

壁の
アンテナ
端子

UHF/VHF BS UHF/VHF/BS壁の
アンテナ
端子

個別にUHF/VHF/BSアンテナを
設置している場合の接続例

個別にUHF/VHF/BSアンテナを
設置している場合の接続例

マンションなどの共聴システムを
受信している場合の接続例

マンションなどの共聴システムを
受信している場合の接続例

▼お手持ちの録画機器背面（AV-HDD/DVDレコーダーなど）
　 （入力端子の配置や数などは、お持ちの機器により異なります。）

上の同じ番号につないでください。

VHF/UHF
アンテナ
入力 出力

BS/110度CS
デジタルアンテナ
入力 出力

入力
音声
右－左

映像S映像
出力

音声
右－左

映像S映像
D映像
端子

HDMI
端子

電源

付属の
VHF/UHF用
アンテナ
ケーブル

付属の
BS・CS用
アンテナ
ケーブル

付属の
BS・CS用
アンテナ
ケーブル

付属の
VHF/UHF用
アンテナ
ケーブル

1 2

1

分波器（市販品）U/V BS

1 2

アンテナ
ケーブル
（市販品）

2

BS/UV分波器（市販品）は金属シールドタイプで
110度CS帯域（2150MHz）まで対応したものをご使用ください。

アンテナ
ケーブル
（市販品）

上の同じ番号に
つないでください。

アンテナケーブルを差す
端子をまちがえないよう
につないでください。

アンテナ入力
BS・110度CS
デジタル端子

アンテナ入力
地上デジタル／地上アナログ
（VHF・UHF）端子

アンテナ入力
BS・110度CS
デジタル端子

アンテナ入力
地上デジタル／地上アナログ
（VHF・UHF）端子

録画機器をつなぐ場合（デジタルチューナー内蔵機器の場合の接続例） テレビだけをつなぐ場合

1 2

テレビと録画機器に
アンテナをつなぐ 2

録画した映像を見るために
録画機器をつなぐ

110度CSデジタル放送

BSデジタル放送

HDMI端子のある録画機器につなぐ場合の接続例

▼お手持ちの録画機器背面（AV-HDD/DVDレコーダーなど）

電源コード

VHF/UHF
アンテナ
入力 出力

電源 BS/110度CS
デジタルアンテナ
入力 出力

入力
音声
右－左

映像S映像
出力

音声
右－左

映像S映像
D映像
端子

HDMI
端子

HDMIケーブル(市販品）

入力1
（HDMI）

入力2
（HDMI）

D映像端子のある録画機器につなぐ場合の接続例

▼お手持ちの録画機器背面（AV-HDD/DVDレコーダーなど）

電源コード

VHF/UHF
アンテナ
入力 出力

電源 BS/110度CS
デジタルアンテナ
入力 出力

入力
音声
右－左

映像S映像
出力

音声
右－左

映像S映像
D映像
端子

HDMI
端子

D映像ケーブル
(市販品）

音声ケーブル(市販品）

入力4

映像ケーブル(市販品）

モニター出力／入力6

音声ケーブル
(市販品）

映像ケーブル(市販品）

S映像
ケーブル
(市販品）

録画機器の出力へ

本機の入力へ

D映像端子

S映像端子

映像端子

HDMI端子

標準画質

高画質

本機の入力端子と画質について
❶ B-CASパンフレットの内容をよく
読みB-CASカードを取り出します

B-CASパンフレットの台紙

B-CAS
カード

ディスプレイ部とチューナー部をつなぐディスプレイ部とチューナー部をつなぐ手順4

❷ チューナー部にB-CASカードを
入れます

▼チューナー部前面

ファミリンク設定

140

反対には
挿入でき
ません。

アンテナケーブルを差し
込む端子を間違えないよ
うにつないでください。

ビデオやDVDなどを
再生するとき

デジタル放送を録画するとき

133 135

164
168

▼チューナー部背面

電源をつなぐ

HDMIケーブルをHDMI出力端子につなぐ①

付属の固定具のツメをチューナー部の
固定具取付穴に差し込む

②

ツメ

固定具取付穴

BS・CSアンテナの向きは

アンテナレベル（信号強度）
が60以上になるように向き
を調整してください。

南
東

西
アンテナの向きを衛星に合わせます。

東経128°（パーフェクTV!サービス）

東経124°（スカイサービス）

東経110°
（BS放送）
（110度CS放送）

南西
の方
向

▼チューナー部背面

▲チューナー部背面

HDMIケーブル（付属品）

リモコンに乾電池を入れる

❶ 裏側のカバーを開ける

❷ 付属の乾電池を入れ、カバーを閉める

このボタンで
操作します。

❷ 付属のバッテリーパックを入れる

❶ スマートリンクリモコン裏側の電池カバーを開ける

❸ 電池カバーを元どおりに閉める

❹ スマートリンクリモコンの液晶画面が次の表示に
なっていることを確認する

1
2

スマートリンクリモコンにバッテリーパックを入れる

リモコン設定

リモコン登録開始

元の画面へ

「リモコン登録
開始」をタッチ
してください

47

映像化！
B-CAS

B-CASカードで
暗号解除

デジタル放送を受信

そのままでは信号を
映像化できない…

B-CAS

B-CASカードで
暗号解除

デジタル放送を受信

そのままでは信号を
映像化できない…

かんたん初期設定を行います ⇒ 手順6へ
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かんたん初期設定をするかんたん初期設定をする手順6 故障かな？と思ったら故障かな？と思ったら

かんたん!!ガイドかんたん!!ガイド

液晶カラーテレビ
形名

LC-65XS1
LC-52XS1

5

故 障
かな？

2
手 順 手順 3

手順 4
手 順

6
手 順

ディスプレイ部の準備をする
アンテナと録画機器をつなぐ
B-CASカードを入れる
ディスプレイ部とチューナー部をつなぐ
リモコンの準備をする
かんたん初期設定をする

故障かな？と思ったら／使い方や修理のご相談など

手順2
手順3
手順4
手順5
手順6
故障
かな？

手順1

表 紙

1
手 順

最初に
お読みください

手順1 ディスプレイ部の準備をする

アンテナケーブルが
外れていませんか。

　　38 41

POWER（電源）ランプは青色に
点灯していますか。

　　48

外部入力に切り換えられていませんか。 　　123

アンテナをつないでいない放送を選んで
いませんか。

地上アナログ放送

地上デジタル放送

BSデジタル放送
／110度CSデジタル放送

　　38 41
78

テレビが映らない（映らなくなった）

B-CASカードは正しく
挿入されていますか。

　　34

　　58

電源コードが
外れていませんか。

　　44

電源ランプは点灯していますか。 　　48

アンテナケーブルが
切れていませんか。

　　－

　　58 59

機器をつないだ外部入力に
切り換わっていますか。

　　123

　　133

機器は再生状態になって
いますか。

　　－

音声ケーブルが
外れていませんか。

　　120

　　35 　　35

手順2 　　－

238

デジタル放送が映らない

電源が入らない

テレビの映りが悪い

ビデオ機器の、映像も音声も出ない

ビデオ機器の音声が出ない

B-CASカードの登録は、テレビと
レコーダー両方必要か

スカパーが見られない

レコーダーの接続方法がわからない

UHFアンテナ

BS･110度CS
共用アンテナ

VHFアンテナ

アンテナ線の
接続を確かめる

B-CASカード
を確認する

電源プラグ
を差し込む

アンテナ線
を確かめる
／交換する

アンテナの向きを
確かめる

再生

白

赤

音声ケーブル
も接続する

有料放送の
契約申込書

有料放送の契約をする

登録

次のような場合は故障でないことがあります。
修理を依頼される前にもう一度ご確認ください。

BS・CSアンテナを設定するチャンネルを設定する

で「する」を選び、 を押す

する

地上デジタル放送と地上アナログ放送の
チャンネル設定をしますか？

設定しない場合は、「しない」を選択してください。
現在の地域設定は○○です。

しない

　リモコン登録

　接続確認

　地域設定

　郵便番号設定

　チャンネル設定

　BS/CSアンテナ設定

　完了確認

1

4

7

10

2

5

8

11

3

6

9

12

地上Dサーチ中  ：1
受信チャンネル  ：●●ch
放送局名  ：△△

　リモコン登録

　接続確認

　地域設定

　郵便番号設定

　チャンネル設定

　BS/CSアンテナ設定

　完了確認

画面の 　  　　は、
リモコンの数字ボ
タン（チャンネ
ルボタン）に
対応しています。

～1 12

で「する」を選び、 を押す

　リモコン登録
　接続確認
　地域設定
　郵便番号設定
　チャンネル設定
　BS/CSアンテナ設定

する しない

BS／ＣＳのアンテナを設定しますか？
設定しない場合は、「しない」を選択してください。

　リモコン登録
　接続確認
　地域設定

BS/CSアンテナ電源自動設定中

受信状態を確認し、 を押す
　リモコン登録
　接続確認
　地域設定
　郵便番号設定
　チャンネル設定
　BS/CSアンテナ設定
　完了確認

受信状態：良好です。【A】

現在値 最大値95 95

受信強度 ＢＳ－15

次へ

BS/CSアンテナ電源を
「オート」に設定しました。

受信強度が60以上になるように
アンテナの向きを調整してください。

設定された内容を確認し、間違いが

なければ で「LAN設定へ」を選び、

を押す

LAN設定へ 再設定

［設定内容］
　リモコン登録 ：認識できました　
　 B-CASカード ：認識できました
　地域設定 ：○○
　郵便番号 ：〒○○○－○○○○
　地上デジタル ：受信可能
　地上アナログ ：受信可能
　BS/CSアンテナ電源 ：オート

　リモコン登録
　接続確認
　地域設定
　郵便番号設定
　チャンネル設定
　BS/CSアンテナ設定
　完了確認

かんたん初期設定は、すべて終了しました。
（詳しい操作方法は、付属の「かんたんガイド」、

または「取扱説明書」をご覧ください。）

ネットワークの設定をするかどうかを

で選び、 を押す

188

5 6

7

8

こんなときは…
56

62

65

受信状態について（BS/CSアンテナ設定のアドバイス）

受信状態【A】以外の表示が出たときは…

【B】
【C】

お住まいの地域と
郵便番号を入力します。
（地域別の天気や情報が受信
できます。）

お住まいの地域で
受信できるチャン
ネルを自動設定
します。

受信状態は良好ですか。
受信状態が悪いときは、
アンテナの向きなどを
お調べ
ください。

9

【D】

【E】

かんたん初期設定をする2

電源を入れる1

地域を設定する

ディスプレイ部のPOWER（電源）スイッチ
を押す

▲ディスプレイ部前面

POWER（電源）スイッチ
を押して電源を
入れます。
POWER（電源）ランプが
青色に点灯します。

でお住まいの地域を選び、

を押す

お住まいの地域を設定してください。

　リモコン登録

　接続確認

　地域設定

　郵便番号設定

　チャンネル設定

　BS/CSアンテナ設定

　完了確認

北海道
関東

中部／東海
中国／四国

東北
甲信越／北陸

近畿
九州／沖縄

お住まいの地域を設定してください。

　リモコン登録

　接続確認

　地域設定

　郵便番号設定

　チャンネル設定

　BS/CSアンテナ設定

　完了確認

佐賀
熊本
宮崎

鹿児島　島部

福岡
長崎
大分
鹿児島
沖縄

～ で郵便番号を入力し、

を押す

8 1 6 - 8 4 0 8

次へ

　リモコン登録

　接続確認

　地域設定

　郵便番号設定

　チャンネル設定

　BS/CSアンテナ設定

　完了確認

お住まいの郵便番号を入力してください。

リモコンの を押す
　リモコン登録

　接続確認

　地域設定

　郵便番号設定

　チャンネル設定

　BS/CSアンテナ設定

　完了確認
次へ

アンテナ線の接続はお済みですか？
お済みでない場合は、一旦電源を切り、

「かんたんガイド」、または「取扱説明書」に
従って正しく接続してください。

AVポジションを「標準」に設定しました。
ご家庭での視聴に適した映像・音声設定です。

2

3

4

1 スマートリンクリモコンの「リモコン登録開
始」にタッチ（指先で軽く触れる）する

　リモコン登録

　接続確認

　地域設定

　郵便番号設定

　チャンネル設定

　BS/CSアンテナ設定

　完了確認

次へ

スマートリンクリモコンの登録が完了しました。

ＡＱＵＯＳ XS1に
登録完了しました

▼ディスプレイ部の表示

リモコン設定 リモコン設定

リモコン登録開始

元の画面へ

「リモコン登録
開始」をタッチ
してください

登録待ち状態です

❷ 付属のＨＤＭＩケーブルをつな
ぎ、付属のケーブルホルダーで固
定します

❶ 柔らかい布やクッションの上に
ディスプレイ部を寝かせて、
端子カバーを外します

ディスプレイ部の準備をしたら ⇒ 手順2へ

HDMIケーブル用
ケーブルホルダー（付属品）

HDMIケーブル
（付属品）

テレビ

入力1
など

POWER（電源）ランプ
を確認する
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