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接続･設定ガイド

本機の電源を
入れる

放送を受信する
初期設定 お使いのテレビや接続のしかたによって、この後表示される画面が異なります。

画面の指示に従いながら「初期設定」を進めましょう。
「初期設定」が完了すると、放送が受信できるようになります。

■初期設定　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１／１［火］午前　０：００

青 赤 緑 黄

　　本機（レコーダー）へのアンテナ線の接続はお済みですか？

　　お済みでない場合は、一旦電源を切り、「接続・設定ガイド」、
　　または「取扱説明書」に従って正しく接続してください。

［決定］ボタンで次の画面へ

次へ

「初期設定」画面

選んでいる項目は、
黄色に反転表示されます。

これで接続と設定ができました
• 操作のしかたは、別冊の「かんたん !! ガイド」
または別冊の「取扱説明書」をご覧ください。
• ファミリンク操作は別冊の「ファミリンク操作
ガイド」をご覧ください。

• リモコンの を押しても、録画や再生などの
基本的な操作方法を、テレビ画面で確認できます。

1 画面に従って初期設定をしましょう本体の
電源プラグを
コンセントに
差し込む

リモコンに乾電池を入れる

付属のB-CASカードを本体にセットする

1

3

2

電源コード

電源プラグ

▲本機後面
家庭用電源
コンセント
（AC100V）

② ①

奥まで確実に差し
込んでください。

① 扉を押して開ける
（別冊の「取扱説明書」
 20ページ参照）

② B-CASカード
をセットする

マイナス⊖側から
入れてください。

この部分を軽く押し
ながら、矢印の方向
にスライドします。

「レコーダー」側に切り換える7

テレビの入力を、本機を
接続した入力に切り換える6

テレビの「HDMI」
端子に接続した場合

HDMI

入力の表示はお使いのテレビに
より異なります。本機の画面が
映るように切り換えてください。

テレビの電源を入れる4

テレビの準備をします

本機の準備をします

お使いのテレビや接続方法によって次の画面のようになります。

各設定画面の指示に従い、リモコンの  で項目を選んで  を押して設定を行ってください。

青 赤 緑 黄

BS・CSアンテナの接続の種類を設定します。

　　　　　　　　　　　マンションなどの共聴アンテナの場合

　　　　　　　　　　　個人でアンテナを設置している場合

　　　　　　　　　　　BS・CSアンテナを接続しない場合

共同受信
個別受信
受信しない

「次へ」で  を押す1

 で接続したアンテナの形態を選び、

 を押す
2

アンテナの形態を
確認し、あてはま
るものを選んでく
ださい。

BS ･ 110度CSアンテナへの電源供給方法を設定します

「共同受信」
• アンテナの設備がマンション等の共聴タイプで、ア
ンテナに電源を供給する必要がないときに選びます。

「個別受信」
• 個別にBS・110度 CSデジタル放送用アンテナ
を設置しているときに選びます。

「受信しない」
• BS・110度 CSデジタル放送用アンテナを設置
していないときに選びます。

放送が受信できないときは
• ケーブルテレビ（CATV）放送サービスで放送を受信して
いる場合や、地上デジタル放送のサービス開始にともない
地上アナログ放送の周波数が変更されている場合など、設
定を行っても放送が受信できない場合があります。
 そのようなときは、「取扱説明書」「一局ずつ手動で個別設
定」（225ページ）でチャンネルを設定し直してください。

8ページ 2  へ

操作に使う
リモコンの
ボタン

■初期設定　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１／１［火］午前　０：００

青 赤 緑 黄

中止

　

テレビの設定情報を取得しています。
５分程度かかる場合があります。

しばらくそのままの状態でお待ちください。

※テレビの方も電源切や選局等の操作は行わないでください。

設定内容取得中

■初期設定　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１／１［火］午前　０：００

青 赤 緑 黄

　お住まいの地域の郵便番号に合わせて、地上デジタル放送の
　　　　　  チャンネルを自動設定します。

　お住まいの地域の郵便番号を入力してください。

入力決定 分からない

－ － － － － － －－

■初期設定　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１／１［火］午前　０：００

　

接続したテレビのタイプを選択してください。

ハイビジョン非対応テレビ

わからない

ハイビジョン対応テレビ

ファミリンク機能を搭載したシャープ製のテレビと
HDMI ケーブルで接続したときの画面

テレビのチャンネル設定を本機にコピーしてかんた
んにチャンネル設定ができます。

ファミリンク機能を搭載していないテレビと
HDMI ケーブルで接続したときの画面

お住まいの地域の郵便番号を入力して、チャンネ
ルの設定をします。

テレビと映像ケーブル・S映像ケーブル・
D映像ケーブルで接続したときの画面

本機と接続したテレビやケーブルの種類から、画
質を決めるための設定をします。
テレビや接続端子の設定をした後は、郵便番号を入力する
画面になります。

⇒「取扱説明書」
208ページへ

3 受信の確認をしましょう

⇒「取扱説明書」
209ページへ

TINSJA235WJQZ
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2 お使いのテレビや接続方法に合わせた設定をしましょう

操作に使う
リモコンの
ボタン

本機の電源を入れる8

⇒「取扱説明書」
207ページへ

設定について
詳しくは…

本機の電源を入れしばらくすると
ステップ 4 の1の画面が表示され
ます。表示されないときは接続が間
違っていますので、 ステップ 2 を
行い接続し直してください。

 を押して、すべての放送が受信できるか
どうか確認する2

 のいずれかを押して確認した
い放送を選ぶ1

接続•設定ガイド
形名 D

ディーブイ

V-A
エイシーダブル

CW82／D
ディーブイ

V-A
エイシーダブル

CW85／D
ディーブイ

V-A
エイシーダブル

CW90

アメリカ大豆協会認定の
大豆油インキを使用して
います。

この取扱説明書は再生紙を使用しています。
使い方や修理のご相談

【お客様相談センター】 受付
時間

月曜～土曜:9:00～20:00
日曜・祝日:9:00～17:00
          〈年末年始を除く〉

ご質問やメールでのお問い合わせは【サポートページ】

0120 - 001 - 251

h t t p : / / w w w. s h a r p . c o . j p / s u p p o r t /

内蔵ハードディスクについて
のご注意‥
• 録画や再生中などのハードディ
スク動作中は、振動や衝撃を与
えたり、コンセントを抜いたりし
ないでください。

3
ステップ

4
ステップ

ケーブルテレビケーブルテレビ

ケーブルテレビ（CATV）放送を受信している
場合

ケーブルテレビ ケーブルテレビ BS・110度CS
共用アンテナ

BS・110度CS
共用アンテナ

ケーブルテレビ（CATV）を受信しているが、
BSアンテナは個人で設置している場合
（CATVとBS/CSアンテナ端子が別々）

CATVCATV

分配器分配器（市販品）（市販品）

4 5

CATVCATV BS/CSBS/CS

分配器分配器（市販品）（市販品）

衛
星
放
送
用

同
軸
ケ
ー
ブ
ル

（
市
販
品
）

衛
星
放
送
用

同
軸
ケ
ー
ブ
ル

（
市
販
品
）

4 5 6

壁
の
ア
ン
テ
ナ
端
子

壁
の
ア
ン
テ
ナ
端
子

▼ケーブルテレビ（CATV）ボックス

ケーブル入力ケーブル入力ケーブル出力ケーブル出力右－音声出力音声出力－左 映像出力映像出力 右－音声出力音声出力－左 映像出力映像出力

赤 白 黄 赤 白 黄

ア
ン
テ
ナ

入
力
端
子 地上デジタル地上デジタルBS･110度CSデジタルBS･110度CSデジタルVHF/UHFVHF/UHF

地上･BS･110度CS地上･BS･110度CS
デジタルチューナーデジタルチューナー
内蔵テレビ内蔵テレビ

映
像
・
音
声

入
力
端
子 右－音声入力－右－音声入力－左 映像入力映像入力

赤 白 黄

テレビの
入力端子

テレビの
アンテナ端子

赤 白 黄 赤 白 黄

赤 白 黄

赤 白 黄

ケーブルテレビ（CATV）
会社で地上デジタル放送
をパススルー方式で再送
信している場合は、本機
で地上デジタル放送が楽
しめます。

赤 白 黄

アンテナケーブルを同じ番号に
つないでください。

アンテナケーブルを同じ番号に
つないでください。

4

6 5
映像・音声コード
（市販品）

映
像・音
声
コ
ー
ド

（
市
販
品
）

アンテナケーブル（付属品）

アンテナケーブル（市販品）
衛星放送用同軸
ケーブル（市販品）

▼本機後面

本機とテレビの接続は、
                   （4～5ページ）をご覧ください。

入力1または
入力2端子へ

ステップ 2

ケーブルテレビ（CATV）ボックスを使ってケーブルテレビ（CATV）を見る場合の接続例

アンテナ接続 B

アンテナ接続が済んだら
⇒ 4、5ページへと進んでください。

テレビの「入力切換」
ボタンを押す5

VHF/UHF/ 地上デジタルのアンテナ入力端子が1つになっている
テレビの場合は、別冊の「取扱説明書」191ページをご覧ください。

CATVの接続方法や受信できる放送は異なります。詳しくはCATV会社にご相談ください。

地上デジタル放送を見るときも
B-CASカードは必要です。

（別冊の「かんたん!!ガイド」8・9ページ参照）

●本書に記載しているイラストは説明のため簡略化
していますので、実際のものとは多少異なります。

4
ステップ

3
ステップ

2
ステップ

1
ステップ

スタート!!

本機をお楽しみください
※ 操作のしかたは、別冊の「かんたん !! ガイド」や「ファミリンク操作ガイド」または「取扱説明書」をご覧ください。

※ リモコンの を押しても、録画や再生などの基本的な操作方法をテレビ画面で確認できます。

※  接続後に初めて電源を入れたときは、初期設定画面が表示されます。本書の ステップ 4（7ページ）をご覧になり、
必ず設定してください。設定を行わないと、本機の操作が行えません。

アンテナ線の接続 ⇒ 2ページ
※ ケーブルテレビ（CATV）ボックスとの接続は　⇒ 6ページ
接続と設定について詳しくは…
　⇒ 別冊の「取扱説明書」186～209ページをご覧ください。

アクオスオーディオ（アクオスサラウンド）との接続については…
　⇒ 別冊の「ファミリンク操作ガイド」10～13ページをご覧ください。

本機の映像と音声をテレビで見たり聴いたりする

テレビと本機の接続
 ⇒ 4、5ページ

本機の電源を入れる
 ⇒ 7ページ

放送を受信する

初期設定 ⇒ 7、8ページ
シャープ製ファミリンク対応機器と接続したときの設定については…
　⇒ 別冊の「ファミリンク操作ガイド」14～18ページをご覧ください。

はじめにご覧ください
このガイドは、本機にアンテナ線と
テレビを接続し、電源を入れるまで
の基本的な手順を説明しています。
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アンテナ線の接続

• つなぐテレビの端子を確認して、より良い画質の接続をおすすめします。
• ハイビジョン画質でお楽しみいただくためには、HDMI ケーブルまたはD映像ケーブルを使った接続が必要です。
• テレビとの接続は ①、②、③、④ のいずれか一つの接続にしてください。
• 本機のHDMI 出力端子とD映像出力端子の両方に接続した場合、出力される信号はどちらか一方となります。
両方の端子から同時に信号は出力されません。

テレビ
テレビの入力端子

つなぐ端子と画質について

D映像ケーブル（市販品）

HDMI ケーブル 19ピン（市販品）

高画質（きれい）

標準画質

接続に使うケーブル類

HDMI 入力端子と
D映像入力端子が
あるときは、どち
らか一方だけ接続
します。

本機とテレビを映像・音声ケーブルで
接続します。

アンテナの接続が済んだら

アンテナ線の準備をして、
アンテナ端子→本機→テレビを接続する

• アンテナケーブルと衛星放送用同軸ケーブルをテ
レビに接続します。

映像・音声ケーブルのつなぎかたは
⇒ 4、5ページへ

● 本機をお使いになる場所のアンテナの設置状況によっ
て、接続方法が異なります。

 まずは、アンテナ（放送）環境を確認してから、本機
に接続するアンテナを準備します。

分波器と分配器について

ア
ン
テ
ナ

入
力
端
子 VHF/UHFVHF/UHF BS･110度CSデジタルBS･110度CSデジタル 地上デジタル地上デジタル

地上･BS･110度CS地上･BS･110度CS
デジタルチューナーデジタルチューナー
内蔵テレビ内蔵テレビ

テレビのアンテナ端子

アンテナケーブル
（付属品）

衛星放送用
同軸ケーブル
（市販品）

衛星放送用
同軸ケーブル
（市販品）

1

▼本機後面

3 2BS・110度
CSデジタル
「アンテナ
から入力」
端子へ

地上デジタル・地上アナログ
「アンテナから入力」端子へ

テ
レ
ビ
の
V
Ｈ
Ｆ
／
Ｕ
Ｈ
Ｆ
ア
ン
テ
ナ
端
子
へ

（
地
上
ア
ナ
ロ
グ
放
送
用
）

テレビの地上デジタル
アンテナ端子へ

テレビのBS
・110度CS
デジタルア
ンテナ端子へ

分波器分波器
BSBS V/UV/U

分配器分配器

分配器（市販品）
• 1 本の VHF/UHF 信号を、本機の地
上デジタル・地上アナログアンテナ入
力端子と、テレビなどの地上アナログ
（VHF/UHF）アンテナ入力端子に分け
て接続する場合に使用します。
• 金属シールドタイプをご使用ください。

分波器（市販品）
• VHF/UHF信号とBS・110度 CSデ
ジタル信号が混合されているアンテナ
端子に接続する場合に使用します。
• VHF/UHF信号とBS・110度 CSデ
ジタル信号を分けます。
• 金属シールドタイプをご使用ください。

地上デジタル放送だけを見る場合や、BS・110 度
CSデジタル放送だけを見る場合は必要ありません。

地上デジタル放送または地上アナログ放送だけを見る
場合は必要ありません。

ケーブルテレビケーブルテレビ

ケーブルテレビ（CATV）放送受信で
ケーブルテレビボックスをご使用の場合

CATVCATV

アンテナケーブルを同じ番号につないでください。

ケーブルテレビボックスとの接続は
6ページをご覧ください。

UHFアンテナ VHFアンテナBS・110度CS
共用アンテナ UHFアンテナ VHFアンテナBS・110度CS

共用アンテナ

個別にVHF/UHFとBSアンテナ
を設置している場合

マンションなどの共聴システムで
受信している場合

BS/CS/VHF/UHFBS/CS/VHF/UHF

分波器分波器（市販品）（市販品）
BSBS V/UV/U

衛
星
放
送
用

同
軸
ケ
ー
ブ
ル

（
市
販
品
）

衛
星
放
送
用
同
軸
ケ
ー
ブ
ル

（
市
販
品
）

分配器分配器（市販品）（市販品）

ブースターブースター
（市販品）（市販品）

BS/CSBS/CS

衛
星
放
送
用
同
軸
ケ
ー
ブ
ル（
市
販
品
）

1 321

VHF/UHFVHF/UHF

分配器分配器（市販品）（市販品）

ブースターブースター
（市販品）（市販品）
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※1

※1

壁
の
ア
ン
テ
ナ
端
子

壁
の
ア
ン
テ
ナ
端
子

壁
の
ア
ン
テ
ナ
端
子

アンテナ（放送）環境により、以下の市販品などが
必要です。
• アンテナケーブル（市販品）
• 衛星放送用同軸ケーブル（市販品）
• 分波器（市販品）
• 分配器（市販品）

個別にUHF/VHF/BSアンテナを設置している場合は
• 地上デジタル放送の受信に必要な UHF アンテナ、
BS ･ 110度 CSデジタル放送の受信に必要な衛星ア
ンテナの設置をお確かめください。

マンションなどの共聴システムで放送を受信している場合は
• 地上デジタル放送やBS ･ 110度 CSデジタル放送の
信号が配信されているかどうかは、マンション管理者
にお問い合わせください。

アンテナ信号について
• アンテナ信号は、分配したりすると減衰します。減衰
量は、アンテナ線の長さや太さによっても変わります。
本機を経由してテレビへアンテナ線を接続したときも、
多少アンテナ信号が減衰する場合があります。

※1 地上波（VHF/UHF（地上デジタル））のアンテナ信
号が弱く、映りが悪くなったときは、ブースター（市
販品）をご使用ください。

 　ブースターは、右図の点線位置にお取り付けくださ
い。

● お使いになるテレビの入力端子をお調べになり、テレビと本機を接続してください。
ここでの接続で、お楽しみいただける画質が決まります。

よりきれいな映像を楽しむために
 テレビに HDMI 入力端子がある場合は、
HDMI ケーブル（19ピン）（市販品）を使っ
てつなぐことをおすすめします。

ここで使うケーブル

▲本機後面

テレビの入力端子

HDMI
入力端子
付きテレビ

HDMIケーブル（19ピン）
（市販品）

これ1本を
つなぐだけです。

HDMI ケーブル 19ピン（市販品）

赤

白

黄

赤

白

黄

映像・音声コード（付属品）

S映像ケーブル（市販品）

HDMI 入力端子

D映像／音声入力端子

S映像／音声入力端子

映像／音声入力端子

❶ HDMI 入力端子付きテレビとつなぐ場合

接続･設定ガイド

1
ステップ

2
ステップ 本機の映像と音声をテレビで見たり聴いたりする

テレビと本機の接続
アンテナ接続 A

（ケーブルテレビ（CATV）ボックスをお使いの場合
は 6ページの アンテナ接続 B  をご覧ください。）

アンテナ接続が済んだら
⇒ 4、5ページへと進んでください。

地上デジタル放送がご覧になれるテレビで、地上アナログ
放送のアンテナ入力端子（VHF/UHF）と地上デジタル放
送のアンテナ入力端子が1つになっている場合は、別冊の
取扱説明書をご覧になり、接続してください。
• ケーブルテレビ（CATV）ボックスをお使いの場合
⇒ 別冊の「取扱説明書」191ページ
• ケーブルテレビ（CATV）ボックスをお使いでない場合
⇒ 別冊の「取扱説明書」190ページ

テレビのアンテナ端子

ア
ン
テ
ナ
入
力
端
子

VHF/UHF/地上デジタル

BS･110度CSデジタル

地上･BS･110度CS
デジタルチューナー
内蔵テレビ

VHF/UHF/ 地上デジタルのアンテナ入力端子が1つになっている
テレビの場合は、別冊の「取扱説明書」190ページをご覧ください。
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白

赤

黄

白

赤

＋

黄

白

赤

黄

白

赤

＋

• 本機と市販のHDMIケーブル19ピンでつなぐと、
本機とテレビの連動操作が楽しめます。

シャープ製のファミリンク機能に対応した
テレビ「アクオス」をお持ちの場合は

ファミリンク機能については
⇒別冊の「ファミリンク操作ガイド」をご覧ください。

テレビの接続が済んだら
⇒ 7→ 8ページへと進んでください。

映
像
・
音
声

入
力
端
子 右－音声入力－右－音声入力－左 D映像入力D映像入力

赤 白

テレビの入力端子

赤 白

D映像
入力端子
付きテレビ

赤 白 黄

赤 白 黄

映像・音声コード
（付属品） ※

※

D映像ケーブル（市販品）※映像端子　 は
　接続しません。

黄

▲本機後面
ここで使うケーブル

赤

白

黄

赤

白

黄

映像・音声コード（付属品）

D映像ケーブル（市販品）

テレビ映
像
・
音
声

入
力
端
子 右－音声入力－左 映像入力 S映像入力

赤 白 黄

テレビの入力端子

赤 白 黄

赤 白 黄

赤 白 黄

映像・音声コード
（付属品）

※

※

S映像ケーブル
（市販品）

※S映像ケーブルを接続したときは、
　映像端子　 は接続しません。黄

▲本機後面
出力2端子へ

よりきれいな映像を楽しむために
 テレビに HDMI 入力端子がある場合は、
HDMI ケーブル（市販品）を使って接続する
ことをおすすめします。

 HDMI 端子でのつなぎかたは ⇒前ページへ

HDMI 入力端子やD映像入力端子のな
いテレビとつなぐ場合
 この接続では本機の映像を見た場合、本来の
高画質映像（ハイビジョン映像）はご覧いた
だけません。

※ ※

❷ D映像入力端子付きテレビとつなぐ場合

❸ ❹ S映像／映像・音声入力端子付きテレビとつなぐ場合

ここで使うケーブル

映像・音声コード（付属品）

S映像ケーブル（市販品）

赤

白

黄

赤

白

黄

映像・音声コード（付属品）

赤

白

黄

赤

白

黄※ ※

S映像接続で使うケーブル

映像・音声ケーブルだけで接続
するときに使うケーブル

④

テレビの接続が済んだら
⇒ 7→ 8ページへと進んでください。

映像・音声コード（付属品）

映像・音声コード（付属品）
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アンテナ線の接続

• つなぐテレビの端子を確認して、より良い画質の接続をおすすめします。
• ハイビジョン画質でお楽しみいただくためには、HDMI ケーブルまたはD映像ケーブルを使った接続が必要です。
• テレビとの接続は ①、②、③、④ のいずれか一つの接続にしてください。
• 本機のHDMI 出力端子とD映像出力端子の両方に接続した場合、出力される信号はどちらか一方となります。
両方の端子から同時に信号は出力されません。

テレビ
テレビの入力端子

つなぐ端子と画質について

D映像ケーブル（市販品）

HDMI ケーブル 19ピン（市販品）

高画質（きれい）

標準画質

接続に使うケーブル類

HDMI 入力端子と
D映像入力端子が
あるときは、どち
らか一方だけ接続
します。

本機とテレビを映像・音声ケーブルで
接続します。

アンテナの接続が済んだら

アンテナ線の準備をして、
アンテナ端子→本機→テレビを接続する

• アンテナケーブルと衛星放送用同軸ケーブルをテ
レビに接続します。

映像・音声ケーブルのつなぎかたは
⇒ 4、5ページへ

● 本機をお使いになる場所のアンテナの設置状況によっ
て、接続方法が異なります。

 まずは、アンテナ（放送）環境を確認してから、本機
に接続するアンテナを準備します。

分波器と分配器について

ア
ン
テ
ナ

入
力
端
子 VHF/UHFVHF/UHF BS･110度CSデジタルBS･110度CSデジタル 地上デジタル地上デジタル

地上･BS･110度CS地上･BS･110度CS
デジタルチューナーデジタルチューナー
内蔵テレビ内蔵テレビ

テレビのアンテナ端子

アンテナケーブル
（付属品）

衛星放送用
同軸ケーブル
（市販品）

衛星放送用
同軸ケーブル
（市販品）

1

▼本機後面

3 2BS・110度
CSデジタル
「アンテナ
から入力」
端子へ

地上デジタル・地上アナログ
「アンテナから入力」端子へ

テ
レ
ビ
の
V
Ｈ
Ｆ
／
Ｕ
Ｈ
Ｆ
ア
ン
テ
ナ
端
子
へ

（
地
上
ア
ナ
ロ
グ
放
送
用
）

テレビの地上デジタル
アンテナ端子へ

テレビのBS
・110度CS
デジタルア
ンテナ端子へ

分波器分波器
BSBS V/UV/U

分配器分配器

分配器（市販品）
• 1 本の VHF/UHF 信号を、本機の地
上デジタル・地上アナログアンテナ入
力端子と、テレビなどの地上アナログ
（VHF/UHF）アンテナ入力端子に分け
て接続する場合に使用します。
• 金属シールドタイプをご使用ください。

分波器（市販品）
• VHF/UHF信号とBS・110度 CSデ
ジタル信号が混合されているアンテナ
端子に接続する場合に使用します。
• VHF/UHF信号とBS・110度 CSデ
ジタル信号を分けます。
• 金属シールドタイプをご使用ください。

地上デジタル放送だけを見る場合や、BS・110 度
CSデジタル放送だけを見る場合は必要ありません。

地上デジタル放送または地上アナログ放送だけを見る
場合は必要ありません。

ケーブルテレビケーブルテレビ

ケーブルテレビ（CATV）放送受信で
ケーブルテレビボックスをご使用の場合

CATVCATV

アンテナケーブルを同じ番号につないでください。

ケーブルテレビボックスとの接続は
6ページをご覧ください。

UHFアンテナ VHFアンテナBS・110度CS
共用アンテナ UHFアンテナ VHFアンテナBS・110度CS

共用アンテナ

個別にVHF/UHFとBSアンテナ
を設置している場合

マンションなどの共聴システムで
受信している場合

BS/CS/VHF/UHFBS/CS/VHF/UHF

分波器分波器（市販品）（市販品）
BSBS V/UV/U

衛
星
放
送
用

同
軸
ケ
ー
ブ
ル

（
市
販
品
）

衛
星
放
送
用
同
軸
ケ
ー
ブ
ル

（
市
販
品
）

分配器分配器（市販品）（市販品）

ブースターブースター
（市販品）（市販品）

BS/CSBS/CS

衛
星
放
送
用
同
軸
ケ
ー
ブ
ル（
市
販
品
）
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VHF/UHFVHF/UHF

分配器分配器（市販品）（市販品）

ブースターブースター
（市販品）（市販品）
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※1

※1

壁
の
ア
ン
テ
ナ
端
子

壁
の
ア
ン
テ
ナ
端
子

壁
の
ア
ン
テ
ナ
端
子

アンテナ（放送）環境により、以下の市販品などが
必要です。
• アンテナケーブル（市販品）
• 衛星放送用同軸ケーブル（市販品）
• 分波器（市販品）
• 分配器（市販品）

個別にUHF/VHF/BSアンテナを設置している場合は
• 地上デジタル放送の受信に必要な UHF アンテナ、
BS ･ 110度 CSデジタル放送の受信に必要な衛星ア
ンテナの設置をお確かめください。

マンションなどの共聴システムで放送を受信している場合は
• 地上デジタル放送やBS ･ 110度 CSデジタル放送の
信号が配信されているかどうかは、マンション管理者
にお問い合わせください。

アンテナ信号について
• アンテナ信号は、分配したりすると減衰します。減衰
量は、アンテナ線の長さや太さによっても変わります。
本機を経由してテレビへアンテナ線を接続したときも、
多少アンテナ信号が減衰する場合があります。

※1 地上波（VHF/UHF（地上デジタル））のアンテナ信
号が弱く、映りが悪くなったときは、ブースター（市
販品）をご使用ください。

 　ブースターは、右図の点線位置にお取り付けくださ
い。

● お使いになるテレビの入力端子をお調べになり、テレビと本機を接続してください。
ここでの接続で、お楽しみいただける画質が決まります。

よりきれいな映像を楽しむために
 テレビに HDMI 入力端子がある場合は、
HDMI ケーブル（19ピン）（市販品）を使っ
てつなぐことをおすすめします。

ここで使うケーブル

▲本機後面

テレビの入力端子

HDMI
入力端子
付きテレビ

HDMIケーブル（19ピン）
（市販品）

これ1本を
つなぐだけです。

HDMI ケーブル 19ピン（市販品）

赤

白

黄

赤

白

黄

映像・音声コード（付属品）

S映像ケーブル（市販品）

HDMI 入力端子

D映像／音声入力端子

S映像／音声入力端子

映像／音声入力端子

❶ HDMI 入力端子付きテレビとつなぐ場合

接続･設定ガイド

1
ステップ

2
ステップ 本機の映像と音声をテレビで見たり聴いたりする

テレビと本機の接続
アンテナ接続 A

（ケーブルテレビ（CATV）ボックスをお使いの場合
は 6ページの アンテナ接続 B  をご覧ください。）

アンテナ接続が済んだら
⇒ 4、5ページへと進んでください。

地上デジタル放送がご覧になれるテレビで、地上アナログ
放送のアンテナ入力端子（VHF/UHF）と地上デジタル放
送のアンテナ入力端子が1つになっている場合は、別冊の
取扱説明書をご覧になり、接続してください。
• ケーブルテレビ（CATV）ボックスをお使いの場合
⇒ 別冊の「取扱説明書」191ページ
• ケーブルテレビ（CATV）ボックスをお使いでない場合
⇒ 別冊の「取扱説明書」190ページ

テレビのアンテナ端子

ア
ン
テ
ナ
入
力
端
子

VHF/UHF/地上デジタル

BS･110度CSデジタル

地上･BS･110度CS
デジタルチューナー
内蔵テレビ

VHF/UHF/ 地上デジタルのアンテナ入力端子が1つになっている
テレビの場合は、別冊の「取扱説明書」190ページをご覧ください。
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• 本機と市販のHDMIケーブル19ピンでつなぐと、
本機とテレビの連動操作が楽しめます。

シャープ製のファミリンク機能に対応した
テレビ「アクオス」をお持ちの場合は

ファミリンク機能については
⇒別冊の「ファミリンク操作ガイド」をご覧ください。

テレビの接続が済んだら
⇒ 7→ 8ページへと進んでください。
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力
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子 右－音声入力－右－音声入力－左 D映像入力D映像入力
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テレビの入力端子

赤 白

D映像
入力端子
付きテレビ

赤 白 黄

赤 白 黄

映像・音声コード
（付属品） ※

※

D映像ケーブル（市販品）※映像端子　 は
　接続しません。

黄

▲本機後面
ここで使うケーブル

赤

白

黄

赤

白

黄

映像・音声コード（付属品）

D映像ケーブル（市販品）

テレビ映
像
・
音
声

入
力
端
子 右－音声入力－左 映像入力 S映像入力

赤 白 黄

テレビの入力端子

赤 白 黄

赤 白 黄

赤 白 黄

映像・音声コード
（付属品）

※

※

S映像ケーブル
（市販品）

※S映像ケーブルを接続したときは、
　映像端子　 は接続しません。黄

▲本機後面
出力2端子へ

よりきれいな映像を楽しむために
 テレビに HDMI 入力端子がある場合は、
HDMI ケーブル（市販品）を使って接続する
ことをおすすめします。

 HDMI 端子でのつなぎかたは ⇒前ページへ

HDMI 入力端子やD映像入力端子のな
いテレビとつなぐ場合
 この接続では本機の映像を見た場合、本来の
高画質映像（ハイビジョン映像）はご覧いた
だけません。

※ ※

❷ D映像入力端子付きテレビとつなぐ場合

❸ ❹ S映像／映像・音声入力端子付きテレビとつなぐ場合

ここで使うケーブル

映像・音声コード（付属品）

S映像ケーブル（市販品）

赤

白

黄

赤

白

黄

映像・音声コード（付属品）

赤

白

黄

赤

白

黄※ ※

S映像接続で使うケーブル

映像・音声ケーブルだけで接続
するときに使うケーブル

④

テレビの接続が済んだら
⇒ 7→ 8ページへと進んでください。

映像・音声コード（付属品）

映像・音声コード（付属品）

③
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アンテナ線の接続

• つなぐテレビの端子を確認して、より良い画質の接続をおすすめします。
• ハイビジョン画質でお楽しみいただくためには、HDMI ケーブルまたはD映像ケーブルを使った接続が必要です。
• テレビとの接続は ①、②、③、④ のいずれか一つの接続にしてください。
• 本機のHDMI 出力端子とD映像出力端子の両方に接続した場合、出力される信号はどちらか一方となります。
両方の端子から同時に信号は出力されません。

テレビ
テレビの入力端子

つなぐ端子と画質について

D映像ケーブル（市販品）

HDMI ケーブル 19ピン（市販品）

高画質（きれい）

標準画質

接続に使うケーブル類

HDMI 入力端子と
D映像入力端子が
あるときは、どち
らか一方だけ接続
します。

本機とテレビを映像・音声ケーブルで
接続します。

アンテナの接続が済んだら

アンテナ線の準備をして、
アンテナ端子→本機→テレビを接続する

• アンテナケーブルと衛星放送用同軸ケーブルをテ
レビに接続します。

映像・音声ケーブルのつなぎかたは
⇒ 4、5ページへ

● 本機をお使いになる場所のアンテナの設置状況によっ
て、接続方法が異なります。

 まずは、アンテナ（放送）環境を確認してから、本機
に接続するアンテナを準備します。

分波器と分配器について

ア
ン
テ
ナ

入
力
端
子 VHF/UHFVHF/UHF BS･110度CSデジタルBS･110度CSデジタル 地上デジタル地上デジタル

地上･BS･110度CS地上･BS･110度CS
デジタルチューナーデジタルチューナー
内蔵テレビ内蔵テレビ

テレビのアンテナ端子

アンテナケーブル
（付属品）

衛星放送用
同軸ケーブル
（市販品）

衛星放送用
同軸ケーブル
（市販品）

1

▼本機後面

3 2BS・110度
CSデジタル
「アンテナ
から入力」
端子へ

地上デジタル・地上アナログ
「アンテナから入力」端子へ

テ
レ
ビ
の
V
Ｈ
Ｆ
／
Ｕ
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Ｆ
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へ

（
地
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ロ
グ
放
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用
）

テレビの地上デジタル
アンテナ端子へ

テレビのBS
・110度CS
デジタルア
ンテナ端子へ

分波器分波器
BSBS V/UV/U

分配器分配器

分配器（市販品）
• 1 本の VHF/UHF 信号を、本機の地
上デジタル・地上アナログアンテナ入
力端子と、テレビなどの地上アナログ
（VHF/UHF）アンテナ入力端子に分け
て接続する場合に使用します。
• 金属シールドタイプをご使用ください。

分波器（市販品）
• VHF/UHF信号とBS・110度 CSデ
ジタル信号が混合されているアンテナ
端子に接続する場合に使用します。
• VHF/UHF信号とBS・110度 CSデ
ジタル信号を分けます。
• 金属シールドタイプをご使用ください。

地上デジタル放送だけを見る場合や、BS・110 度
CSデジタル放送だけを見る場合は必要ありません。

地上デジタル放送または地上アナログ放送だけを見る
場合は必要ありません。

ケーブルテレビケーブルテレビ

ケーブルテレビ（CATV）放送受信で
ケーブルテレビボックスをご使用の場合

CATVCATV

アンテナケーブルを同じ番号につないでください。

ケーブルテレビボックスとの接続は
6ページをご覧ください。

UHFアンテナ VHFアンテナBS・110度CS
共用アンテナ UHFアンテナ VHFアンテナBS・110度CS

共用アンテナ

個別にVHF/UHFとBSアンテナ
を設置している場合

マンションなどの共聴システムで
受信している場合

BS/CS/VHF/UHFBS/CS/VHF/UHF

分波器分波器（市販品）（市販品）
BSBS V/UV/U

衛
星
放
送
用

同
軸
ケ
ー
ブ
ル

（
市
販
品
）

衛
星
放
送
用
同
軸
ケ
ー
ブ
ル

（
市
販
品
）

分配器分配器（市販品）（市販品）

ブースターブースター
（市販品）（市販品）

BS/CSBS/CS

衛
星
放
送
用
同
軸
ケ
ー
ブ
ル（
市
販
品
）
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分配器分配器（市販品）（市販品）

ブースターブースター
（市販品）（市販品）
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アンテナ（放送）環境により、以下の市販品などが
必要です。
• アンテナケーブル（市販品）
• 衛星放送用同軸ケーブル（市販品）
• 分波器（市販品）
• 分配器（市販品）

個別にUHF/VHF/BSアンテナを設置している場合は
• 地上デジタル放送の受信に必要な UHF アンテナ、
BS ･ 110度 CSデジタル放送の受信に必要な衛星ア
ンテナの設置をお確かめください。

マンションなどの共聴システムで放送を受信している場合は
• 地上デジタル放送やBS ･ 110度 CSデジタル放送の
信号が配信されているかどうかは、マンション管理者
にお問い合わせください。

アンテナ信号について
• アンテナ信号は、分配したりすると減衰します。減衰
量は、アンテナ線の長さや太さによっても変わります。
本機を経由してテレビへアンテナ線を接続したときも、
多少アンテナ信号が減衰する場合があります。

※1 地上波（VHF/UHF（地上デジタル））のアンテナ信
号が弱く、映りが悪くなったときは、ブースター（市
販品）をご使用ください。

 　ブースターは、右図の点線位置にお取り付けくださ
い。

● お使いになるテレビの入力端子をお調べになり、テレビと本機を接続してください。
ここでの接続で、お楽しみいただける画質が決まります。

よりきれいな映像を楽しむために
 テレビに HDMI 入力端子がある場合は、
HDMI ケーブル（19ピン）（市販品）を使っ
てつなぐことをおすすめします。

ここで使うケーブル

▲本機後面

テレビの入力端子

HDMI
入力端子
付きテレビ

HDMIケーブル（19ピン）
（市販品）

これ1本を
つなぐだけです。

HDMI ケーブル 19ピン（市販品）

赤

白

黄

赤

白

黄

映像・音声コード（付属品）

S映像ケーブル（市販品）

HDMI 入力端子

D映像／音声入力端子

S映像／音声入力端子

映像／音声入力端子

❶ HDMI 入力端子付きテレビとつなぐ場合

接続･設定ガイド

1
ステップ

2
ステップ 本機の映像と音声をテレビで見たり聴いたりする

テレビと本機の接続
アンテナ接続 A

（ケーブルテレビ（CATV）ボックスをお使いの場合
は 6ページの アンテナ接続 B  をご覧ください。）

アンテナ接続が済んだら
⇒ 4、5ページへと進んでください。

地上デジタル放送がご覧になれるテレビで、地上アナログ
放送のアンテナ入力端子（VHF/UHF）と地上デジタル放
送のアンテナ入力端子が1つになっている場合は、別冊の
取扱説明書をご覧になり、接続してください。
• ケーブルテレビ（CATV）ボックスをお使いの場合
⇒ 別冊の「取扱説明書」191ページ
• ケーブルテレビ（CATV）ボックスをお使いでない場合
⇒ 別冊の「取扱説明書」190ページ

テレビのアンテナ端子

ア
ン
テ
ナ
入
力
端
子

VHF/UHF/地上デジタル

BS･110度CSデジタル

地上･BS･110度CS
デジタルチューナー
内蔵テレビ

VHF/UHF/ 地上デジタルのアンテナ入力端子が1つになっている
テレビの場合は、別冊の「取扱説明書」190ページをご覧ください。

黄

白

赤

黄

白

赤

＋

黄

白

赤

黄

白

赤

＋

• 本機と市販のHDMIケーブル19ピンでつなぐと、
本機とテレビの連動操作が楽しめます。

シャープ製のファミリンク機能に対応した
テレビ「アクオス」をお持ちの場合は

ファミリンク機能については
⇒別冊の「ファミリンク操作ガイド」をご覧ください。

テレビの接続が済んだら
⇒ 7→ 8ページへと進んでください。
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・
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声

入
力
端
子 右－音声入力－右－音声入力－左 D映像入力D映像入力

赤 白

テレビの入力端子

赤 白

D映像
入力端子
付きテレビ

赤 白 黄

赤 白 黄

映像・音声コード
（付属品） ※

※

D映像ケーブル（市販品）※映像端子　 は
　接続しません。

黄

▲本機後面
ここで使うケーブル

赤

白

黄

赤

白

黄

映像・音声コード（付属品）

D映像ケーブル（市販品）

テレビ映
像
・
音
声

入
力
端
子 右－音声入力－左 映像入力 S映像入力

赤 白 黄

テレビの入力端子

赤 白 黄

赤 白 黄

赤 白 黄

映像・音声コード
（付属品）

※

※

S映像ケーブル
（市販品）

※S映像ケーブルを接続したときは、
　映像端子　 は接続しません。黄

▲本機後面
出力2端子へ

よりきれいな映像を楽しむために
 テレビに HDMI 入力端子がある場合は、
HDMI ケーブル（市販品）を使って接続する
ことをおすすめします。

 HDMI 端子でのつなぎかたは ⇒前ページへ

HDMI 入力端子やD映像入力端子のな
いテレビとつなぐ場合
 この接続では本機の映像を見た場合、本来の
高画質映像（ハイビジョン映像）はご覧いた
だけません。

※ ※

❷ D映像入力端子付きテレビとつなぐ場合

❸ ❹ S映像／映像・音声入力端子付きテレビとつなぐ場合

ここで使うケーブル

映像・音声コード（付属品）

S映像ケーブル（市販品）

赤

白

黄

赤

白

黄

映像・音声コード（付属品）

赤

白

黄

赤

白

黄※ ※

S映像接続で使うケーブル

映像・音声ケーブルだけで接続
するときに使うケーブル

④

テレビの接続が済んだら
⇒ 7→ 8ページへと進んでください。

映像・音声コード（付属品）

映像・音声コード（付属品）
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アンテナ線の接続

• つなぐテレビの端子を確認して、より良い画質の接続をおすすめします。
• ハイビジョン画質でお楽しみいただくためには、HDMI ケーブルまたはD映像ケーブルを使った接続が必要です。
• テレビとの接続は ①、②、③、④ のいずれか一つの接続にしてください。
• 本機のHDMI 出力端子とD映像出力端子の両方に接続した場合、出力される信号はどちらか一方となります。
両方の端子から同時に信号は出力されません。

テレビ
テレビの入力端子

つなぐ端子と画質について

D映像ケーブル（市販品）

HDMI ケーブル 19ピン（市販品）

高画質（きれい）

標準画質

接続に使うケーブル類

HDMI 入力端子と
D映像入力端子が
あるときは、どち
らか一方だけ接続
します。

本機とテレビを映像・音声ケーブルで
接続します。

アンテナの接続が済んだら

アンテナ線の準備をして、
アンテナ端子→本機→テレビを接続する

• アンテナケーブルと衛星放送用同軸ケーブルをテ
レビに接続します。

映像・音声ケーブルのつなぎかたは
⇒ 4、5ページへ

● 本機をお使いになる場所のアンテナの設置状況によっ
て、接続方法が異なります。

 まずは、アンテナ（放送）環境を確認してから、本機
に接続するアンテナを準備します。

分波器と分配器について

ア
ン
テ
ナ

入
力
端
子 VHF/UHFVHF/UHF BS･110度CSデジタルBS･110度CSデジタル 地上デジタル地上デジタル

地上･BS･110度CS地上･BS･110度CS
デジタルチューナーデジタルチューナー
内蔵テレビ内蔵テレビ

テレビのアンテナ端子

アンテナケーブル
（付属品）

衛星放送用
同軸ケーブル
（市販品）

衛星放送用
同軸ケーブル
（市販品）

1

▼本機後面

3 2BS・110度
CSデジタル
「アンテナ
から入力」
端子へ

地上デジタル・地上アナログ
「アンテナから入力」端子へ

テ
レ
ビ
の
V
Ｈ
Ｆ
／
Ｕ
Ｈ
Ｆ
ア
ン
テ
ナ
端
子
へ

（
地
上
ア
ナ
ロ
グ
放
送
用
）

テレビの地上デジタル
アンテナ端子へ

テレビのBS
・110度CS
デジタルア
ンテナ端子へ

分波器分波器
BSBS V/UV/U

分配器分配器

分配器（市販品）
• 1 本の VHF/UHF 信号を、本機の地
上デジタル・地上アナログアンテナ入
力端子と、テレビなどの地上アナログ
（VHF/UHF）アンテナ入力端子に分け
て接続する場合に使用します。
• 金属シールドタイプをご使用ください。

分波器（市販品）
• VHF/UHF信号とBS・110度 CSデ
ジタル信号が混合されているアンテナ
端子に接続する場合に使用します。
• VHF/UHF信号とBS・110度 CSデ
ジタル信号を分けます。
• 金属シールドタイプをご使用ください。

地上デジタル放送だけを見る場合や、BS・110 度
CSデジタル放送だけを見る場合は必要ありません。

地上デジタル放送または地上アナログ放送だけを見る
場合は必要ありません。

ケーブルテレビケーブルテレビ

ケーブルテレビ（CATV）放送受信で
ケーブルテレビボックスをご使用の場合

CATVCATV

アンテナケーブルを同じ番号につないでください。

ケーブルテレビボックスとの接続は
6ページをご覧ください。

UHFアンテナ VHFアンテナBS・110度CS
共用アンテナ UHFアンテナ VHFアンテナBS・110度CS

共用アンテナ

個別にVHF/UHFとBSアンテナ
を設置している場合

マンションなどの共聴システムで
受信している場合

BS/CS/VHF/UHFBS/CS/VHF/UHF

分波器分波器（市販品）（市販品）
BSBS V/UV/U

衛
星
放
送
用

同
軸
ケ
ー
ブ
ル

（
市
販
品
）

衛
星
放
送
用
同
軸
ケ
ー
ブ
ル

（
市
販
品
）

分配器分配器（市販品）（市販品）

ブースターブースター
（市販品）（市販品）

BS/CSBS/CS

衛
星
放
送
用
同
軸
ケ
ー
ブ
ル（
市
販
品
）
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分配器分配器（市販品）（市販品）

ブースターブースター
（市販品）（市販品）
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アンテナ（放送）環境により、以下の市販品などが
必要です。
• アンテナケーブル（市販品）
• 衛星放送用同軸ケーブル（市販品）
• 分波器（市販品）
• 分配器（市販品）

個別にUHF/VHF/BSアンテナを設置している場合は
• 地上デジタル放送の受信に必要な UHF アンテナ、
BS ･ 110度 CSデジタル放送の受信に必要な衛星ア
ンテナの設置をお確かめください。

マンションなどの共聴システムで放送を受信している場合は
• 地上デジタル放送やBS ･ 110度 CSデジタル放送の
信号が配信されているかどうかは、マンション管理者
にお問い合わせください。

アンテナ信号について
• アンテナ信号は、分配したりすると減衰します。減衰
量は、アンテナ線の長さや太さによっても変わります。
本機を経由してテレビへアンテナ線を接続したときも、
多少アンテナ信号が減衰する場合があります。

※1 地上波（VHF/UHF（地上デジタル））のアンテナ信
号が弱く、映りが悪くなったときは、ブースター（市
販品）をご使用ください。

 　ブースターは、右図の点線位置にお取り付けくださ
い。

● お使いになるテレビの入力端子をお調べになり、テレビと本機を接続してください。
ここでの接続で、お楽しみいただける画質が決まります。

よりきれいな映像を楽しむために
 テレビに HDMI 入力端子がある場合は、
HDMI ケーブル（19ピン）（市販品）を使っ
てつなぐことをおすすめします。

ここで使うケーブル

▲本機後面

テレビの入力端子

HDMI
入力端子
付きテレビ

HDMIケーブル（19ピン）
（市販品）

これ1本を
つなぐだけです。

HDMI ケーブル 19ピン（市販品）

赤

白

黄

赤

白

黄

映像・音声コード（付属品）

S映像ケーブル（市販品）

HDMI 入力端子

D映像／音声入力端子

S映像／音声入力端子

映像／音声入力端子

❶ HDMI 入力端子付きテレビとつなぐ場合

接続･設定ガイド

1
ステップ

2
ステップ 本機の映像と音声をテレビで見たり聴いたりする

テレビと本機の接続
アンテナ接続 A

（ケーブルテレビ（CATV）ボックスをお使いの場合
は 6ページの アンテナ接続 B  をご覧ください。）

アンテナ接続が済んだら
⇒ 4、5ページへと進んでください。

地上デジタル放送がご覧になれるテレビで、地上アナログ
放送のアンテナ入力端子（VHF/UHF）と地上デジタル放
送のアンテナ入力端子が1つになっている場合は、別冊の
取扱説明書をご覧になり、接続してください。
• ケーブルテレビ（CATV）ボックスをお使いの場合
⇒ 別冊の「取扱説明書」191ページ
• ケーブルテレビ（CATV）ボックスをお使いでない場合
⇒ 別冊の「取扱説明書」190ページ

テレビのアンテナ端子

ア
ン
テ
ナ
入
力
端
子

VHF/UHF/地上デジタル

BS･110度CSデジタル

地上･BS･110度CS
デジタルチューナー
内蔵テレビ

VHF/UHF/ 地上デジタルのアンテナ入力端子が1つになっている
テレビの場合は、別冊の「取扱説明書」190ページをご覧ください。

黄

白

赤

黄

白

赤

＋

黄

白

赤

黄

白

赤

＋

• 本機と市販のHDMIケーブル19ピンでつなぐと、
本機とテレビの連動操作が楽しめます。

シャープ製のファミリンク機能に対応した
テレビ「アクオス」をお持ちの場合は

ファミリンク機能については
⇒別冊の「ファミリンク操作ガイド」をご覧ください。

テレビの接続が済んだら
⇒ 7→ 8ページへと進んでください。

映
像
・
音
声

入
力
端
子 右－音声入力－右－音声入力－左 D映像入力D映像入力

赤 白

テレビの入力端子

赤 白

D映像
入力端子
付きテレビ

赤 白 黄

赤 白 黄

映像・音声コード
（付属品） ※

※

D映像ケーブル（市販品）※映像端子　 は
　接続しません。

黄

▲本機後面
ここで使うケーブル

赤

白

黄

赤

白

黄

映像・音声コード（付属品）

D映像ケーブル（市販品）

テレビ映
像
・
音
声

入
力
端
子 右－音声入力－左 映像入力 S映像入力

赤 白 黄

テレビの入力端子

赤 白 黄

赤 白 黄

赤 白 黄

映像・音声コード
（付属品）

※

※

S映像ケーブル
（市販品）

※S映像ケーブルを接続したときは、
　映像端子　 は接続しません。黄

▲本機後面
出力2端子へ

よりきれいな映像を楽しむために
 テレビに HDMI 入力端子がある場合は、
HDMI ケーブル（市販品）を使って接続する
ことをおすすめします。

 HDMI 端子でのつなぎかたは ⇒前ページへ

HDMI 入力端子やD映像入力端子のな
いテレビとつなぐ場合
 この接続では本機の映像を見た場合、本来の
高画質映像（ハイビジョン映像）はご覧いた
だけません。

※ ※

❷ D映像入力端子付きテレビとつなぐ場合

❸ ❹ S映像／映像・音声入力端子付きテレビとつなぐ場合

ここで使うケーブル

映像・音声コード（付属品）

S映像ケーブル（市販品）

赤

白

黄

赤

白

黄

映像・音声コード（付属品）

赤

白

黄

赤

白

黄※ ※

S映像接続で使うケーブル

映像・音声ケーブルだけで接続
するときに使うケーブル

④

テレビの接続が済んだら
⇒ 7→ 8ページへと進んでください。

映像・音声コード（付属品）

映像・音声コード（付属品）
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接続･設定ガイド

本機の電源を
入れる

放送を受信する
初期設定 お使いのテレビや接続のしかたによって、この後表示される画面が異なります。

画面の指示に従いながら「初期設定」を進めましょう。
「初期設定」が完了すると、放送が受信できるようになります。

■初期設定　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１／１［火］午前　０：００

青 赤 緑 黄

　　本機（レコーダー）へのアンテナ線の接続はお済みですか？

　　お済みでない場合は、一旦電源を切り、「接続・設定ガイド」、
　　または「取扱説明書」に従って正しく接続してください。

［決定］ボタンで次の画面へ

次へ

「初期設定」画面

選んでいる項目は、
黄色に反転表示されます。

これで接続と設定ができました
• 操作のしかたは、別冊の「かんたん !! ガイド」
または別冊の「取扱説明書」をご覧ください。
• ファミリンク操作は別冊の「ファミリンク操作
ガイド」をご覧ください。

• リモコンの を押しても、録画や再生などの
基本的な操作方法を、テレビ画面で確認できます。

1 画面に従って初期設定をしましょう本体の
電源プラグを
コンセントに
差し込む

リモコンに乾電池を入れる

付属のB-CASカードを本体にセットする

1

3

2

電源コード

電源プラグ

▲本機後面
家庭用電源
コンセント
（AC100V）

② ①

奥まで確実に差し
込んでください。

① 扉を押して開ける
（別冊の「取扱説明書」
 20ページ参照）

② B-CASカード
をセットする

マイナス⊖側から
入れてください。

この部分を軽く押し
ながら、矢印の方向
にスライドします。

「レコーダー」側に切り換える7

テレビの入力を、本機を
接続した入力に切り換える6

テレビの「HDMI」
端子に接続した場合

HDMI

入力の表示はお使いのテレビに
より異なります。本機の画面が
映るように切り換えてください。

テレビの電源を入れる4

テレビの準備をします

本機の準備をします

お使いのテレビや接続方法によって次の画面のようになります。

各設定画面の指示に従い、リモコンの  で項目を選んで  を押して設定を行ってください。

青 赤 緑 黄

BS・CSアンテナの接続の種類を設定します。

　　　　　　　　　　　マンションなどの共聴アンテナの場合

　　　　　　　　　　　個人でアンテナを設置している場合

　　　　　　　　　　　BS・CSアンテナを接続しない場合

共同受信
個別受信
受信しない

「次へ」で  を押す1

 で接続したアンテナの形態を選び、

 を押す
2

アンテナの形態を
確認し、あてはま
るものを選んでく
ださい。

BS ･ 110度CSアンテナへの電源供給方法を設定します

「共同受信」
• アンテナの設備がマンション等の共聴タイプで、ア
ンテナに電源を供給する必要がないときに選びます。

「個別受信」
• 個別にBS・110度 CSデジタル放送用アンテナ
を設置しているときに選びます。

「受信しない」
• BS・110度 CSデジタル放送用アンテナを設置
していないときに選びます。

放送が受信できないときは
• ケーブルテレビ（CATV）放送サービスで放送を受信して
いる場合や、地上デジタル放送のサービス開始にともない
地上アナログ放送の周波数が変更されている場合など、設
定を行っても放送が受信できない場合があります。
 そのようなときは、「取扱説明書」「一局ずつ手動で個別設
定」（225ページ）でチャンネルを設定し直してください。

8ページ 2  へ

操作に使う
リモコンの
ボタン

■初期設定　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１／１［火］午前　０：００

青 赤 緑 黄

中止

　

テレビの設定情報を取得しています。
５分程度かかる場合があります。

しばらくそのままの状態でお待ちください。

※テレビの方も電源切や選局等の操作は行わないでください。

設定内容取得中

■初期設定　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１／１［火］午前　０：００

青 赤 緑 黄

　お住まいの地域の郵便番号に合わせて、地上デジタル放送の
　　　　　  チャンネルを自動設定します。

　お住まいの地域の郵便番号を入力してください。

入力決定 分からない

－ － － － － － －－

■初期設定　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１／１［火］午前　０：００

　

接続したテレビのタイプを選択してください。

ハイビジョン非対応テレビ

わからない

ハイビジョン対応テレビ

ファミリンク機能を搭載したシャープ製のテレビと
HDMI ケーブルで接続したときの画面

テレビのチャンネル設定を本機にコピーしてかんた
んにチャンネル設定ができます。

ファミリンク機能を搭載していないテレビと
HDMI ケーブルで接続したときの画面

お住まいの地域の郵便番号を入力して、チャンネ
ルの設定をします。

テレビと映像ケーブル・S映像ケーブル・
D映像ケーブルで接続したときの画面

本機と接続したテレビやケーブルの種類から、画
質を決めるための設定をします。
テレビや接続端子の設定をした後は、郵便番号を入力する
画面になります。

⇒「取扱説明書」
208ページへ

3 受信の確認をしましょう

⇒「取扱説明書」
209ページへ

TINSJA235WJQZ
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2 お使いのテレビや接続方法に合わせた設定をしましょう

操作に使う
リモコンの
ボタン

本機の電源を入れる8

⇒「取扱説明書」
207ページへ

設定について
詳しくは…

本機の電源を入れしばらくすると
ステップ 4 の1の画面が表示され
ます。表示されないときは接続が間
違っていますので、 ステップ 2 を
行い接続し直してください。

 を押して、すべての放送が受信できるか
どうか確認する2

 のいずれかを押して確認した
い放送を選ぶ1

接続•設定ガイド
形名 D

ディーブイ

V-A
エイシーダブル

CW82／D
ディーブイ

V-A
エイシーダブル

CW85／D
ディーブイ

V-A
エイシーダブル

CW90

アメリカ大豆協会認定の
大豆油インキを使用して
います。

この取扱説明書は再生紙を使用しています。
使い方や修理のご相談

【お客様相談センター】 受付
時間

月曜～土曜:9:00～20:00
日曜・祝日:9:00～17:00
          〈年末年始を除く〉

ご質問やメールでのお問い合わせは【サポートページ】

0120 - 001 - 251

h t t p : / / w w w. s h a r p . c o . j p / s u p p o r t /

内蔵ハードディスクについて
のご注意‥
• 録画や再生中などのハードディ
スク動作中は、振動や衝撃を与
えたり、コンセントを抜いたりし
ないでください。

3
ステップ

4
ステップ

ケーブルテレビケーブルテレビ

ケーブルテレビ（CATV）放送を受信している
場合

ケーブルテレビ ケーブルテレビ BS・110度CS
共用アンテナ

BS・110度CS
共用アンテナ

ケーブルテレビ（CATV）を受信しているが、
BSアンテナは個人で設置している場合
（CATVとBS/CSアンテナ端子が別々）

CATVCATV

分配器分配器（市販品）（市販品）

4 5

CATVCATV BS/CSBS/CS

分配器分配器（市販品）（市販品）

衛
星
放
送
用

同
軸
ケ
ー
ブ
ル

（
市
販
品
）

衛
星
放
送
用

同
軸
ケ
ー
ブ
ル

（
市
販
品
）

4 5 6

壁
の
ア
ン
テ
ナ
端
子

壁
の
ア
ン
テ
ナ
端
子

▼ケーブルテレビ（CATV）ボックス

ケーブル入力ケーブル入力ケーブル出力ケーブル出力右－音声出力音声出力－左 映像出力映像出力 右－音声出力音声出力－左 映像出力映像出力

赤 白 黄 赤 白 黄

ア
ン
テ
ナ

入
力
端
子 地上デジタル地上デジタルBS･110度CSデジタルBS･110度CSデジタルVHF/UHFVHF/UHF

地上･BS･110度CS地上･BS･110度CS
デジタルチューナーデジタルチューナー
内蔵テレビ内蔵テレビ

映
像
・
音
声

入
力
端
子 右－音声入力－右－音声入力－左 映像入力映像入力

赤 白 黄

テレビの
入力端子

テレビの
アンテナ端子

赤 白 黄 赤 白 黄

赤 白 黄

赤 白 黄

ケーブルテレビ（CATV）
会社で地上デジタル放送
をパススルー方式で再送
信している場合は、本機
で地上デジタル放送が楽
しめます。

赤 白 黄

アンテナケーブルを同じ番号に
つないでください。

アンテナケーブルを同じ番号に
つないでください。

4

6 5
映像・音声コード
（市販品）

映
像・音
声
コ
ー
ド

（
市
販
品
）

アンテナケーブル（付属品）

アンテナケーブル（市販品）
衛星放送用同軸
ケーブル（市販品）

▼本機後面

本機とテレビの接続は、
                   （4～5ページ）をご覧ください。

入力1または
入力2端子へ

ステップ 2

ケーブルテレビ（CATV）ボックスを使ってケーブルテレビ（CATV）を見る場合の接続例

アンテナ接続 B

アンテナ接続が済んだら
⇒ 4、5ページへと進んでください。

テレビの「入力切換」
ボタンを押す5

VHF/UHF/ 地上デジタルのアンテナ入力端子が1つになっている
テレビの場合は、別冊の「取扱説明書」191ページをご覧ください。

CATVの接続方法や受信できる放送は異なります。詳しくはCATV会社にご相談ください。

地上デジタル放送を見るときも
B-CASカードは必要です。

（別冊の「かんたん!!ガイド」8・9ページ参照）

●本書に記載しているイラストは説明のため簡略化
していますので、実際のものとは多少異なります。

4
ステップ

3
ステップ

2
ステップ

1
ステップ

スタート!!

本機をお楽しみください
※ 操作のしかたは、別冊の「かんたん !! ガイド」や「ファミリンク操作ガイド」または「取扱説明書」をご覧ください。

※ リモコンの を押しても、録画や再生などの基本的な操作方法をテレビ画面で確認できます。

※  接続後に初めて電源を入れたときは、初期設定画面が表示されます。本書の ステップ 4（7ページ）をご覧になり、
必ず設定してください。設定を行わないと、本機の操作が行えません。

アンテナ線の接続 ⇒ 2ページ
※ ケーブルテレビ（CATV）ボックスとの接続は　⇒ 6ページ
接続と設定について詳しくは…
　⇒ 別冊の「取扱説明書」186～209ページをご覧ください。

アクオスオーディオ（アクオスサラウンド）との接続については…
　⇒ 別冊の「ファミリンク操作ガイド」10～13ページをご覧ください。

本機の映像と音声をテレビで見たり聴いたりする

テレビと本機の接続
 ⇒ 4、5ページ

本機の電源を入れる
 ⇒ 7ページ

放送を受信する

初期設定 ⇒ 7、8ページ
シャープ製ファミリンク対応機器と接続したときの設定については…
　⇒ 別冊の「ファミリンク操作ガイド」14～18ページをご覧ください。

はじめにご覧ください
このガイドは、本機にアンテナ線と
テレビを接続し、電源を入れるまで
の基本的な手順を説明しています。
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接続･設定ガイド

本機の電源を
入れる

放送を受信する
初期設定 お使いのテレビや接続のしかたによって、この後表示される画面が異なります。

画面の指示に従いながら「初期設定」を進めましょう。
「初期設定」が完了すると、放送が受信できるようになります。

■初期設定　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１／１［火］午前　０：００

青 赤 緑 黄

　　本機（レコーダー）へのアンテナ線の接続はお済みですか？

　　お済みでない場合は、一旦電源を切り、「接続・設定ガイド」、
　　または「取扱説明書」に従って正しく接続してください。

［決定］ボタンで次の画面へ

次へ

「初期設定」画面

選んでいる項目は、
黄色に反転表示されます。

これで接続と設定ができました
• 操作のしかたは、別冊の「かんたん !! ガイド」
または別冊の「取扱説明書」をご覧ください。
• ファミリンク操作は別冊の「ファミリンク操作
ガイド」をご覧ください。

• リモコンの を押しても、録画や再生などの
基本的な操作方法を、テレビ画面で確認できます。

1 画面に従って初期設定をしましょう本体の
電源プラグを
コンセントに
差し込む

リモコンに乾電池を入れる

付属のB-CASカードを本体にセットする

1

3

2

電源コード

電源プラグ

▲本機後面
家庭用電源
コンセント
（AC100V）

② ①

奥まで確実に差し
込んでください。

① 扉を押して開ける
（別冊の「取扱説明書」
 20ページ参照）

② B-CASカード
をセットする

マイナス⊖側から
入れてください。

この部分を軽く押し
ながら、矢印の方向
にスライドします。

「レコーダー」側に切り換える7

テレビの入力を、本機を
接続した入力に切り換える6

テレビの「HDMI」
端子に接続した場合

HDMI

入力の表示はお使いのテレビに
より異なります。本機の画面が
映るように切り換えてください。

テレビの電源を入れる4

テレビの準備をします

本機の準備をします

お使いのテレビや接続方法によって次の画面のようになります。

各設定画面の指示に従い、リモコンの  で項目を選んで  を押して設定を行ってください。

青 赤 緑 黄

BS・CSアンテナの接続の種類を設定します。

　　　　　　　　　　　マンションなどの共聴アンテナの場合

　　　　　　　　　　　個人でアンテナを設置している場合

　　　　　　　　　　　BS・CSアンテナを接続しない場合

共同受信
個別受信
受信しない

「次へ」で  を押す1

 で接続したアンテナの形態を選び、

 を押す
2

アンテナの形態を
確認し、あてはま
るものを選んでく
ださい。

BS ･ 110度CSアンテナへの電源供給方法を設定します

「共同受信」
• アンテナの設備がマンション等の共聴タイプで、ア
ンテナに電源を供給する必要がないときに選びます。

「個別受信」
• 個別にBS・110度 CSデジタル放送用アンテナ
を設置しているときに選びます。

「受信しない」
• BS・110度 CSデジタル放送用アンテナを設置
していないときに選びます。

放送が受信できないときは
• ケーブルテレビ（CATV）放送サービスで放送を受信して
いる場合や、地上デジタル放送のサービス開始にともない
地上アナログ放送の周波数が変更されている場合など、設
定を行っても放送が受信できない場合があります。
 そのようなときは、「取扱説明書」「一局ずつ手動で個別設
定」（225ページ）でチャンネルを設定し直してください。

8ページ 2  へ

操作に使う
リモコンの
ボタン

■初期設定　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１／１［火］午前　０：００

青 赤 緑 黄

中止

　

テレビの設定情報を取得しています。
５分程度かかる場合があります。

しばらくそのままの状態でお待ちください。

※テレビの方も電源切や選局等の操作は行わないでください。

設定内容取得中

■初期設定　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１／１［火］午前　０：００

青 赤 緑 黄

　お住まいの地域の郵便番号に合わせて、地上デジタル放送の
　　　　　  チャンネルを自動設定します。

　お住まいの地域の郵便番号を入力してください。

入力決定 分からない

－ － － － － － －－

■初期設定　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１／１［火］午前　０：００

　

接続したテレビのタイプを選択してください。

ハイビジョン非対応テレビ

わからない

ハイビジョン対応テレビ

ファミリンク機能を搭載したシャープ製のテレビと
HDMI ケーブルで接続したときの画面

テレビのチャンネル設定を本機にコピーしてかんた
んにチャンネル設定ができます。

ファミリンク機能を搭載していないテレビと
HDMI ケーブルで接続したときの画面

お住まいの地域の郵便番号を入力して、チャンネ
ルの設定をします。

テレビと映像ケーブル・S映像ケーブル・
D映像ケーブルで接続したときの画面

本機と接続したテレビやケーブルの種類から、画
質を決めるための設定をします。
テレビや接続端子の設定をした後は、郵便番号を入力する
画面になります。

⇒「取扱説明書」
208ページへ

3 受信の確認をしましょう

⇒「取扱説明書」
209ページへ

TINSJA235WJQZ
08P02-JA-KK

2 お使いのテレビや接続方法に合わせた設定をしましょう

操作に使う
リモコンの
ボタン

本機の電源を入れる8

⇒「取扱説明書」
207ページへ

設定について
詳しくは…

本機の電源を入れしばらくすると
ステップ 4 の1の画面が表示され
ます。表示されないときは接続が間
違っていますので、 ステップ 2 を
行い接続し直してください。

 を押して、すべての放送が受信できるか
どうか確認する2

 のいずれかを押して確認した
い放送を選ぶ1

接続•設定ガイド
形名 D

ディーブイ

V-A
エイシーダブル

CW82／D
ディーブイ

V-A
エイシーダブル

CW85／D
ディーブイ

V-A
エイシーダブル

CW90

アメリカ大豆協会認定の
大豆油インキを使用して
います。

この取扱説明書は再生紙を使用しています。
使い方や修理のご相談

【お客様相談センター】 受付
時間

月曜～土曜:9:00～20:00
日曜・祝日:9:00～17:00
          〈年末年始を除く〉

ご質問やメールでのお問い合わせは【サポートページ】

0120 - 001 - 251

h t t p : / / w w w. s h a r p . c o . j p / s u p p o r t /

内蔵ハードディスクについて
のご注意‥
• 録画や再生中などのハードディ
スク動作中は、振動や衝撃を与
えたり、コンセントを抜いたりし
ないでください。

3
ステップ

4
ステップ

ケーブルテレビケーブルテレビ

ケーブルテレビ（CATV）放送を受信している
場合

ケーブルテレビ ケーブルテレビ BS・110度CS
共用アンテナ

BS・110度CS
共用アンテナ

ケーブルテレビ（CATV）を受信しているが、
BSアンテナは個人で設置している場合
（CATVとBS/CSアンテナ端子が別々）

CATVCATV

分配器分配器（市販品）（市販品）

4 5

CATVCATV BS/CSBS/CS

分配器分配器（市販品）（市販品）

衛
星
放
送
用

同
軸
ケ
ー
ブ
ル

（
市
販
品
）

衛
星
放
送
用

同
軸
ケ
ー
ブ
ル

（
市
販
品
）

4 5 6

壁
の
ア
ン
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ナ
端
子

壁
の
ア
ン
テ
ナ
端
子

▼ケーブルテレビ（CATV）ボックス

ケーブル入力ケーブル入力ケーブル出力ケーブル出力右－音声出力音声出力－左 映像出力映像出力 右－音声出力音声出力－左 映像出力映像出力

赤 白 黄 赤 白 黄

ア
ン
テ
ナ

入
力
端
子 地上デジタル地上デジタルBS･110度CSデジタルBS･110度CSデジタルVHF/UHFVHF/UHF

地上･BS･110度CS地上･BS･110度CS
デジタルチューナーデジタルチューナー
内蔵テレビ内蔵テレビ

映
像
・
音
声

入
力
端
子 右－音声入力－右－音声入力－左 映像入力映像入力

赤 白 黄

テレビの
入力端子

テレビの
アンテナ端子

赤 白 黄 赤 白 黄

赤 白 黄

赤 白 黄

ケーブルテレビ（CATV）
会社で地上デジタル放送
をパススルー方式で再送
信している場合は、本機
で地上デジタル放送が楽
しめます。

赤 白 黄

アンテナケーブルを同じ番号に
つないでください。

アンテナケーブルを同じ番号に
つないでください。

4

6 5
映像・音声コード
（市販品）

映
像・音
声
コ
ー
ド

（
市
販
品
）

アンテナケーブル（付属品）

アンテナケーブル（市販品）
衛星放送用同軸
ケーブル（市販品）

▼本機後面

本機とテレビの接続は、
                   （4～5ページ）をご覧ください。

入力1または
入力2端子へ

ステップ 2

ケーブルテレビ（CATV）ボックスを使ってケーブルテレビ（CATV）を見る場合の接続例

アンテナ接続 B

アンテナ接続が済んだら
⇒ 4、5ページへと進んでください。

テレビの「入力切換」
ボタンを押す5

VHF/UHF/ 地上デジタルのアンテナ入力端子が1つになっている
テレビの場合は、別冊の「取扱説明書」191ページをご覧ください。

CATVの接続方法や受信できる放送は異なります。詳しくはCATV会社にご相談ください。

地上デジタル放送を見るときも
B-CASカードは必要です。

（別冊の「かんたん!!ガイド」8・9ページ参照）

●本書に記載しているイラストは説明のため簡略化
していますので、実際のものとは多少異なります。

4
ステップ

3
ステップ

2
ステップ

1
ステップ

スタート!!

本機をお楽しみください
※ 操作のしかたは、別冊の「かんたん !! ガイド」や「ファミリンク操作ガイド」または「取扱説明書」をご覧ください。

※ リモコンの を押しても、録画や再生などの基本的な操作方法をテレビ画面で確認できます。

※  接続後に初めて電源を入れたときは、初期設定画面が表示されます。本書の ステップ 4（7ページ）をご覧になり、
必ず設定してください。設定を行わないと、本機の操作が行えません。

アンテナ線の接続 ⇒ 2ページ
※ ケーブルテレビ（CATV）ボックスとの接続は　⇒ 6ページ
接続と設定について詳しくは…
　⇒ 別冊の「取扱説明書」186～209ページをご覧ください。

アクオスオーディオ（アクオスサラウンド）との接続については…
　⇒ 別冊の「ファミリンク操作ガイド」10～13ページをご覧ください。

本機の映像と音声をテレビで見たり聴いたりする

テレビと本機の接続
 ⇒ 4、5ページ

本機の電源を入れる
 ⇒ 7ページ

放送を受信する

初期設定 ⇒ 7、8ページ
シャープ製ファミリンク対応機器と接続したときの設定については…
　⇒ 別冊の「ファミリンク操作ガイド」14～18ページをご覧ください。

はじめにご覧ください
このガイドは、本機にアンテナ線と
テレビを接続し、電源を入れるまで
の基本的な手順を説明しています。
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接続･設定ガイド

本機の電源を
入れる

放送を受信する
初期設定 お使いのテレビや接続のしかたによって、この後表示される画面が異なります。

画面の指示に従いながら「初期設定」を進めましょう。
「初期設定」が完了すると、放送が受信できるようになります。

■初期設定　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１／１［火］午前　０：００

青 赤 緑 黄

　　本機（レコーダー）へのアンテナ線の接続はお済みですか？

　　お済みでない場合は、一旦電源を切り、「接続・設定ガイド」、
　　または「取扱説明書」に従って正しく接続してください。

［決定］ボタンで次の画面へ

次へ

「初期設定」画面

選んでいる項目は、
黄色に反転表示されます。

これで接続と設定ができました
• 操作のしかたは、別冊の「かんたん !! ガイド」
または別冊の「取扱説明書」をご覧ください。
• ファミリンク操作は別冊の「ファミリンク操作
ガイド」をご覧ください。

• リモコンの を押しても、録画や再生などの
基本的な操作方法を、テレビ画面で確認できます。

1 画面に従って初期設定をしましょう本体の
電源プラグを
コンセントに
差し込む

リモコンに乾電池を入れる

付属のB-CASカードを本体にセットする

1

3

2

電源コード

電源プラグ

▲本機後面
家庭用電源
コンセント
（AC100V）

② ①

奥まで確実に差し
込んでください。

① 扉を押して開ける
（別冊の「取扱説明書」
 20ページ参照）

② B-CASカード
をセットする

マイナス⊖側から
入れてください。

この部分を軽く押し
ながら、矢印の方向
にスライドします。

「レコーダー」側に切り換える7

テレビの入力を、本機を
接続した入力に切り換える6

テレビの「HDMI」
端子に接続した場合

HDMI

入力の表示はお使いのテレビに
より異なります。本機の画面が
映るように切り換えてください。

テレビの電源を入れる4

テレビの準備をします

本機の準備をします

お使いのテレビや接続方法によって次の画面のようになります。

各設定画面の指示に従い、リモコンの  で項目を選んで  を押して設定を行ってください。

青 赤 緑 黄

BS・CSアンテナの接続の種類を設定します。

　　　　　　　　　　　マンションなどの共聴アンテナの場合

　　　　　　　　　　　個人でアンテナを設置している場合

　　　　　　　　　　　BS・CSアンテナを接続しない場合

共同受信
個別受信
受信しない

「次へ」で  を押す1

 で接続したアンテナの形態を選び、

 を押す
2

アンテナの形態を
確認し、あてはま
るものを選んでく
ださい。

BS ･ 110度CSアンテナへの電源供給方法を設定します

「共同受信」
• アンテナの設備がマンション等の共聴タイプで、ア
ンテナに電源を供給する必要がないときに選びます。

「個別受信」
• 個別にBS・110度 CSデジタル放送用アンテナ
を設置しているときに選びます。

「受信しない」
• BS・110度 CSデジタル放送用アンテナを設置
していないときに選びます。

放送が受信できないときは
• ケーブルテレビ（CATV）放送サービスで放送を受信して
いる場合や、地上デジタル放送のサービス開始にともない
地上アナログ放送の周波数が変更されている場合など、設
定を行っても放送が受信できない場合があります。
 そのようなときは、「取扱説明書」「一局ずつ手動で個別設
定」（225ページ）でチャンネルを設定し直してください。

8ページ 2  へ

操作に使う
リモコンの
ボタン

■初期設定　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１／１［火］午前　０：００

青 赤 緑 黄

中止

　

テレビの設定情報を取得しています。
５分程度かかる場合があります。

しばらくそのままの状態でお待ちください。

※テレビの方も電源切や選局等の操作は行わないでください。

設定内容取得中

■初期設定　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１／１［火］午前　０：００

青 赤 緑 黄

　お住まいの地域の郵便番号に合わせて、地上デジタル放送の
　　　　　  チャンネルを自動設定します。

　お住まいの地域の郵便番号を入力してください。

入力決定 分からない

－ － － － － － －－

■初期設定　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１／１［火］午前　０：００

　

接続したテレビのタイプを選択してください。

ハイビジョン非対応テレビ

わからない

ハイビジョン対応テレビ

ファミリンク機能を搭載したシャープ製のテレビと
HDMI ケーブルで接続したときの画面

テレビのチャンネル設定を本機にコピーしてかんた
んにチャンネル設定ができます。

ファミリンク機能を搭載していないテレビと
HDMI ケーブルで接続したときの画面

お住まいの地域の郵便番号を入力して、チャンネ
ルの設定をします。

テレビと映像ケーブル・S映像ケーブル・
D映像ケーブルで接続したときの画面

本機と接続したテレビやケーブルの種類から、画
質を決めるための設定をします。
テレビや接続端子の設定をした後は、郵便番号を入力する
画面になります。

⇒「取扱説明書」
208ページへ

3 受信の確認をしましょう

⇒「取扱説明書」
209ページへ

TINSJA235WJQZ
08P02-JA-KK

2 お使いのテレビや接続方法に合わせた設定をしましょう

操作に使う
リモコンの
ボタン

本機の電源を入れる8

⇒「取扱説明書」
207ページへ

設定について
詳しくは…

本機の電源を入れしばらくすると
ステップ 4 の1の画面が表示され
ます。表示されないときは接続が間
違っていますので、 ステップ 2 を
行い接続し直してください。

 を押して、すべての放送が受信できるか
どうか確認する2

 のいずれかを押して確認した
い放送を選ぶ1

接続•設定ガイド
形名 D

ディーブイ

V-A
エイシーダブル

CW82／D
ディーブイ

V-A
エイシーダブル

CW85／D
ディーブイ

V-A
エイシーダブル

CW90

アメリカ大豆協会認定の
大豆油インキを使用して
います。

この取扱説明書は再生紙を使用しています。
使い方や修理のご相談

【お客様相談センター】 受付
時間

月曜～土曜:9:00～20:00
日曜・祝日:9:00～17:00
          〈年末年始を除く〉

ご質問やメールでのお問い合わせは【サポートページ】

0120 - 001 - 251

h t t p : / / w w w. s h a r p . c o . j p / s u p p o r t /

内蔵ハードディスクについて
のご注意‥
• 録画や再生中などのハードディ
スク動作中は、振動や衝撃を与
えたり、コンセントを抜いたりし
ないでください。

3
ステップ

4
ステップ

ケーブルテレビケーブルテレビ

ケーブルテレビ（CATV）放送を受信している
場合

ケーブルテレビ ケーブルテレビ BS・110度CS
共用アンテナ

BS・110度CS
共用アンテナ

ケーブルテレビ（CATV）を受信しているが、
BSアンテナは個人で設置している場合
（CATVとBS/CSアンテナ端子が別々）

CATVCATV

分配器分配器（市販品）（市販品）

4 5

CATVCATV BS/CSBS/CS

分配器分配器（市販品）（市販品）

衛
星
放
送
用

同
軸
ケ
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ブ
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（
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品
）
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ル

（
市
販
品
）
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の
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の
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▼ケーブルテレビ（CATV）ボックス

ケーブル入力ケーブル入力ケーブル出力ケーブル出力右－音声出力音声出力－左 映像出力映像出力 右－音声出力音声出力－左 映像出力映像出力

赤 白 黄 赤 白 黄

ア
ン
テ
ナ

入
力
端
子 地上デジタル地上デジタルBS･110度CSデジタルBS･110度CSデジタルVHF/UHFVHF/UHF

地上･BS･110度CS地上･BS･110度CS
デジタルチューナーデジタルチューナー
内蔵テレビ内蔵テレビ

映
像
・
音
声

入
力
端
子 右－音声入力－右－音声入力－左 映像入力映像入力

赤 白 黄

テレビの
入力端子

テレビの
アンテナ端子

赤 白 黄 赤 白 黄

赤 白 黄

赤 白 黄

ケーブルテレビ（CATV）
会社で地上デジタル放送
をパススルー方式で再送
信している場合は、本機
で地上デジタル放送が楽
しめます。

赤 白 黄

アンテナケーブルを同じ番号に
つないでください。

アンテナケーブルを同じ番号に
つないでください。

4

6 5
映像・音声コード
（市販品）

映
像・音
声
コ
ー
ド

（
市
販
品
）

アンテナケーブル（付属品）

アンテナケーブル（市販品）
衛星放送用同軸
ケーブル（市販品）

▼本機後面

本機とテレビの接続は、
                   （4～5ページ）をご覧ください。

入力1または
入力2端子へ

ステップ 2

ケーブルテレビ（CATV）ボックスを使ってケーブルテレビ（CATV）を見る場合の接続例

アンテナ接続 B

アンテナ接続が済んだら
⇒ 4、5ページへと進んでください。

テレビの「入力切換」
ボタンを押す5

VHF/UHF/ 地上デジタルのアンテナ入力端子が1つになっている
テレビの場合は、別冊の「取扱説明書」191ページをご覧ください。

CATVの接続方法や受信できる放送は異なります。詳しくはCATV会社にご相談ください。

地上デジタル放送を見るときも
B-CASカードは必要です。

（別冊の「かんたん!!ガイド」8・9ページ参照）

●本書に記載しているイラストは説明のため簡略化
していますので、実際のものとは多少異なります。

4
ステップ

3
ステップ

2
ステップ

1
ステップ

スタート!!

本機をお楽しみください
※ 操作のしかたは、別冊の「かんたん !! ガイド」や「ファミリンク操作ガイド」または「取扱説明書」をご覧ください。

※ リモコンの を押しても、録画や再生などの基本的な操作方法をテレビ画面で確認できます。

※  接続後に初めて電源を入れたときは、初期設定画面が表示されます。本書の ステップ 4（7ページ）をご覧になり、
必ず設定してください。設定を行わないと、本機の操作が行えません。

アンテナ線の接続 ⇒ 2ページ
※ ケーブルテレビ（CATV）ボックスとの接続は　⇒ 6ページ
接続と設定について詳しくは…
　⇒ 別冊の「取扱説明書」186～209ページをご覧ください。

アクオスオーディオ（アクオスサラウンド）との接続については…
　⇒ 別冊の「ファミリンク操作ガイド」10～13ページをご覧ください。

本機の映像と音声をテレビで見たり聴いたりする

テレビと本機の接続
 ⇒ 4、5ページ

本機の電源を入れる
 ⇒ 7ページ

放送を受信する

初期設定 ⇒ 7、8ページ
シャープ製ファミリンク対応機器と接続したときの設定については…
　⇒ 別冊の「ファミリンク操作ガイド」14～18ページをご覧ください。

はじめにご覧ください
このガイドは、本機にアンテナ線と
テレビを接続し、電源を入れるまで
の基本的な手順を説明しています。

ACW90sg.indb   1ACW90sg.indb   1 2008/02/01   11:33:002008/02/01   11:33:00


	DV-ACW82/85/90 接続・設定ガイド
	ステップ1：アンテナ線の接続
	ステップ2：本機の映像と音声をテレビで見たり聴いたりする　テレビと本機の接続
	ステップ3：本機の電源を入れる
	ステップ4：放送を受信する　初期設定

