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安全上のご注意LED防犯灯(屋外LED照明)

形名

安全上のご注意

お客様へ

工事店様へ

お買いあげいただき、まことにありが
とうございました。
本説明書(保証書付)をよくお読みのう
え、正しくお使いください。
ご使用の前に｢安全上のご注意｣を必ず
お読みください。
本説明書(保証書付)は、いつでも見るこ
とができる所に必ず保存してください。

DL-E11VAB
DL-E11VNB

・この器具の施工には電気工事士
　の資格が必要です。取付工事は
　必ず電気工事店に依頼してくだ
　さい。
・一般の方の工事は法律で禁じら
　れております。

・工事が終了しましたら、本説明
　書は、必ずお客様へお渡しくだ
　さい。

本説明書および商品には、安全にお使いいた
だくために、いろいろな表示をしています。
その表示を無視して誤った取り扱いをするこ
とによって生じる危害や損害の程度を、
｢警告｣と｢注意｣に区分し、説明しています。
よくお読みのうえ、正しくお使いください。

表示について

絵表示の意味
してはいけないこと(禁止)を表しています。・・・・・・・

しなければならないこと(強制)を表しています。・・・・・・・・・

お客様へ 使用上のご注意

●器具を改造しない。
　(落下・感電・火災の原因)

●震動や衝撃の多い場所では使用しない。
　(落下・感電・火災の原因)

●お手入れの際、シンナー・ベンジン
　などの有機溶剤、アルカリ、弱酸性、
　塩素系洗剤では拭かない。
　(変色・劣化・感電の原因)

●定期的にメンテナンスをおこない、
　万一、塗装剥離・金属腐食・煙・
　ねじのゆるみ・臭いなどの異常を
　感じられましたら、すぐに電源を
　切って工事店・お買いあげの販売
　店に相談する。
　(感電・火災の原因)

この表示を無視して誤った
取り扱いをすると、死亡、
または重傷を負うおそれが
ある内容を示しています。

●配線工事は、必ず工事店・電気店
　(有資格者)に依頼する。
　一般の方の施工は法律で禁止され
　ています。

●灯具のメンテナンス時は、必ず電
　源を切る。
　(感電の原因)

工事説明書および取扱説明書

出張修理

DL-E11VAB/VNB DL-E11VAB/VNB

ディー エル イー ブイ

ビー

ビーエイ

ディー エル イー ブイ エヌ

〒545-8522 大阪市阿倍野区長池町22番22号
大阪府八尾市北亀井町3丁目1番72号〒581-8585

本　　　　　　　　社
健康・環境システム事業本部

この表示を無視して誤っ
た取り扱いをすると、軽
傷を負う、または財産に
損害を受けるおそれがあ
る内容を示しています。

●電気工事士の資格が必要です。
　施工は本説明書にしたがい、確実に
　おこなう。
　(感電・落下・火災の原因)

●設置工事および、アース工事を確実
　におこなう。
　【D種接地工事／電気設備】
　(感電・火災の原因)

●交流電源をご使用ください。 
　電源周波数は50Hz、60Hz共用で
　す。電源電圧は、器具銘板または本
　説明書に記載されている電圧±10
　％内で使う。
　(間違って使用すると機器の短寿命
　 ・火災の原因) 

お客様へ 使用上のご注意

●器具を水洗いしない。
　(感電・故障の原因)

●金属部分をクレンザーやたわしで磨
　かない。
　(傷つけたり・サビの原因)

●器具を洗剤や薬品などで拭いたり、
　殺虫剤をかけない。
　(器具の破損・落下・感電などの原因)

●灯具のお手入れの際は、必ず電源を
　切って灯具が十分に冷えてからおこ
　なう。
　(やけど・感電の原因)

●交流電源をご使用ください。 
　電源周波数は50Hz、60Hz共用です。
 電源電圧は、電源本体上面の銘板
　および本説明書(仕 様)に記載されて
　いる電圧±10％内で使う。
　(間違って使用するとLED電源ユニット、
　 器具などの短寿命・火災の原因) 

●器具の取り付けは、本説明書にしたがう。
　(取り付けに不備があると器具落下・
　 感電・火災の原因)

●取付方向は、本説明書にしたがって正しく
　施工する。(感電・火災・ケガの原因)

●電源接続線は、本説明書の｢電源の
　接続方法｣にしたがっておこなう。
　(発熱・火災の原因)

工事店様へ 施工上のご注意

●一般野外用器具です。
　粉塵が多い場所、震動が激しい場所、
　噴水などにより常時水のかかる場所、
　湿気の多い場所、長期間積雪のある場
　所、水中、腐食性ガスなどが発生する
　場所、海岸隣接地帯では使わない。
　(絶縁不良・火災・感電・落下の原因)

●器具を改造したり、部品を変更して
　使うことは絶対にやめる。
　(機器落下・感電・火災の原因)

●風速60m／s以上の場所では使用しない。
　(落下・十分に強度がある所に取り付ける)

●アルカリ系洗剤、ガソリン、シンナー、
　ベンジン、灯油、アルコール、みがき粉
　などでふかない。また、殺虫剤などをか
　けない。(変色・変質の原因)

●器具に他の荷重をかけない。
　(落下・感電・焼損の原因)

●電線あるいは絶縁処理部に刃物などによる
　傷をつけない。(漏電・感電・火災の原因)

●設置工事は電気設備技術基準にしたがって、
　確実におこなう。【D種接地工事】
　(接地が不完全な場合、感電のおそれあり)

・LED光源にはバラツキがあるため、同一形
　名商品でも商品ごとに発光色、明るさが異
　なる場合がありますのでご了承ください。
・喫煙による煙や、ほこりの多い場所では、
　気流により器具の周りに汚れが集中するこ
　とがあります。器具の明るさを保つために
　は、本体灯光カバーの定期的な清掃をおす
　すめします。
・照射距離が近い場合や、照射面などによっ
　て光ムラが気になる場合がありますのでご
　了承ください。
・照明器具には寿命があります。
　設置して10年経つと、外観に異常がなく
　ても内部の劣化は進行しています。点検、
　交換をおすすめします。
・3年に1回は、工事店などの専門家による
　点検をお受けください。
・点検せずに長期間使い続けると、まれに
　発煙、発火、感電、落下などに至る場合
　があります。

お客様/工事店様へ お願い

●湿気の多い場所、振動のある場所、
　雨の吹き込みを受ける場所、腐食性
　ガスの発生する場所では使用しない。
　(感電・落下・サビの原因)

●器具を密閉した空間に設置しない。
　(発熱・LED短寿命の原因)

●濡れた手で器具を取り扱わない。
　(感電・故障の原因)

●周囲温度は、－15～35℃の範囲で
　使用するように設計しています。
　(高温で使用すると火災・LEDの短
　 寿命の原因)

●器具の取り付けは指定された部品を
　使用し、器具重量に耐える所に本説
　明書にしたがい、確実におこなう。
　(取り付けに不備があると、感電・
　 ケガの原因)

●取付面に凹凸がある場合は、パッキ
　ンとのすきまを防水シール材などで
　埋める。
　(火災・感電・落下・サビの原因)

この表示を無視して誤っ
た取り扱いをすると、軽
傷を負う、または財産に
損害を受けるおそれがあ
る内容を示しています。

この表示を無視して誤った
取り扱いをすると、死亡、
または重傷を負うおそれが
ある内容を示しています。

(光源色 青色)

(光源色 青色)

注 意 警 告 注 意

警 告
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　店に相談する。
　(感電・火災の原因)

この表示を無視して誤った
取り扱いをすると、死亡、
または重傷を負うおそれが
ある内容を示しています。

●配線工事は、必ず工事店・電気店
　(有資格者)に依頼する。
　一般の方の施工は法律で禁止され
　ています。

●灯具のメンテナンス時は、必ず電
　源を切る。
　(感電の原因)

工事説明書および取扱説明書

・本書は、記載内容の範囲で無料修理
　をさせていただくことを、お約束す
　るものです。
・保証期間中に故障が発生した場合は､
　お買いあげの販売店(工事店)に修理
　をご依頼のうえ、本書をご提示くだ
　さい。
　お買いあげ年月日、販売店名など記
　入もれがありますと無効です。記入
　のない場合は、お買いあげの販売店
　(工事店)にお申し出ください。
・本書は再発行いたしません。
　たいせつに保管してください。

3本書は日本国内においてのみ有効です。

・この保証書は、本書に明示した期間・
　条件のもとにおいて無料修理をお約束
　するものです。
　したがいましてこの保証書によって保
　証書を発行している者(保証責任者)、
　および、それ以外の事業者に対するお
　客様の法律上の権利を制限するもので
　はありませんので、保証期間経過後の
　修理などにつきましておわかりになら
　ない場合は、お買いあげの販売店(工事
　店)にお問い合わせください。
・保証期間経過後の修理につきましては、
　本説明書(保証とアフターサービス)を
　ご覧ください。

修理メモ

LED防犯灯 保証書
形 名 DL-E11VAB / E11VNB［製造番号　　　　　　]

保
証
期
間

ふりがな

お買いあげ日

年　　　月　　　日より　

お
客
様

取扱販売店(工事店)名･住所･電話番号

お名前

ご住所
〒

様

〈無料修理規定〉
1

2

本説明書・本体注意ラベルなどの注意書にしたがっ
た正常な使用状態で、保証期間内に故障した場合に
はお買いあげの販売店(工事店)が無料修理いたしま
す。ただし、離島およびこれに準ずる遠隔地への出
張修理は出張に要する実費をいただきます。

保証期間内でも、次の場合には有料修理となります。
(イ)本書のご提示がない場合。
(ロ)本書にお買いあげ年月日・お客様名・販売店
　  (工事店)名の記入がない場合、または字句を書
　  き換えられた場合。
(ハ)使用上の誤り、または不当な修理や改造による
　  故障・損傷。
(ニ)お買いあげ後の取り付け場所の移設、輸送、落
　  下などによる故障・損傷。
(ホ)火災・公害・異常電圧･定格外の使用電源(電圧、
　  周波数)および地震・雷・風水害その他天災地変
　  など、外部に原因がある故障・損傷。
(へ)車両、船舶などに搭載された場合に生じる故障
 　  ・損傷。
(ト)施工上の不備に起因する故障・損傷。
(チ)法令、取扱説明書(工事説明書)で要求される保
　  守点検をおこなわないことによる故障・損傷。

本体は1年間
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器具の取付方法
・柱に取り付ける場合
　ブラケットの取付け穴に取付バンドを挿入し
　電力柱またはポールに巻き込み、取付けバン
　ドをボルトで確実に締め付けて固定してくだ
　さい。
　バンドの締め付けが不十分の場合、落下の原
　因となります。
　※取付バンドは、柱の太さに合ったバンドを
　　別途お買い求めください。
　※柱は器具重量に十分耐えるものを使用して
　　ください。

1
電源の接続方法

1 口出線に電源線を確実に接続してください。
接続部を圧着スリーブなどで結線した後
自己融着テープで処理し、絶縁テープを巻
いて絶縁・防水処理をおこなってください。

11 右図のようにアンカーボルトを施工してく
ださい。
※アンカーボルトは器具重量に十分耐える
　ように、ボルト強度を確保してください。

ブラケットをアンカーボルトにM6ナット
にて堅固に締め付けてください。
※締め付けが不十分な場合、落下の原因と
　なります。
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アース線はＤ種接地工事をおこなってくだ
さい。
口出線やアース線を取付バンドに挟み込ま
ないよう、ご注意ください。
※施工に不備がありますと、感電や発火の
　原因となります。

各部のなまえ
本　体

灯光カバー

ブラケット

光センサー内蔵
(DL-E11VABのみ　先端部に内蔵)

項　目 DL-E11VAB DL-E11VNB

－15～35℃
85％RH以下

光源部 器具光束(参考) 200lm(青色)

0.094A(AC100V)
9.4VA(AC100V)

定格消費電力 9.1W
定格入力電圧電源部

仕 様

AC100～242V

質　量 1.0kg

電源周波数

外形寸法
カバー

使用周囲温度
使用周囲湿度

入力電流
入力容量

50Hz／60Hz
アクリル

形　名

本体  外形 : 幅90mm、奥行き381mm、高さ157mm

・印刷物付属品　(1部)　本説明書※
※当商品は日本国内向けであり、日本語以外の説明書はありません。

This model is designed exclusively for Japan, with manuals in 
Japanese only.

故障かな？
修理を依頼される前に、次のことをもう一度ご確認ください。
・ご確認されても異常が見られるときは、お買いあげ販売店(工事店)までお問
　い合わせください。

周囲が明るいのに暗く
ならない

・光センサー周囲の灯
　光カバーに汚れがあ
　る。または、光セン
　サー周囲に障害物が
　ある。

・光センサーの周囲
　の汚れ、障害物を
　取り除きます。

LED防犯灯が点灯しない ・周囲が明るくないで
　すか？

・日没を検知するま
　で点灯しません。
　光センサーを布な
　どでカバーして点
　灯するか確認する。

こんなときは お調べください

保証とアフターサービス
修理を依頼されるときは
お買いあげの販売店(工事店)に
ご相談ください。
ご相談の場合は、右に記載の
内容をお知らせください。

・品名: LED防犯灯(屋外LED照明)
・形名: (保証書に記載の形名)
・お買いあげ日(年月日)　・故障の状態(具体的に)
・ご住所(付近の目印も合わせてお知らせください)
・お名前　・電話番号　・ご訪問希望

・万一故障が起きた場合は、保証書を添え
　てお買いあげの販売店(工事店)までお申
　し出ください。

保証期間中

・お買いあげの販売店(工事店)にご相談く
　ださい。修理により機能が維持できる場
　合は、ご希望により有料で修理させてい
　ただきます。

保証期間が過ぎているときは

補修用性能部品の保有期間
・当社はLED防犯灯の補修用性能部品を
　製品の製造打切後、6年保有しています。
・補修用性能部品とは、その製品の機能を
　維持するために必要な部品です。

保証書(一体)
・保証書は｢お買いあげ日･販売店(工事店)
　名｣などの記入をお確かめのうえ、販売
　店(工事店)から受け取ってください。
　保証書は、内容をよくお読みの後、大
　切に保存してください。
・保証期間…お買いあげの日から本体は
　1年間です。　
　保証期間中でも有料となることがあります
　ので、保証書をよくお読みください。

カタログ請求または、商品に関するご相談は

0120 - 50 - 8562
フリーダイヤル FAXの場合

06-6792-5993

■フリーダイヤルがご利用できない場合は
■ご相談受付時間(年末年始を除く)
　月曜日～金曜日／午前9時～午後5時(平日のみ)

06-6792-1582
(携帯電話・PHSからもご利用いただけます)

出張修理
(DL-E11VAB)

ブラケット

電力柱

※取付バンド

電源線(別途)

アース線
[緑]

口出線
[L(黒),N(白)]

自己融着テープ
および
絶縁テープ

◎器具の設置場所についてのご注意
DL-E11VABには、自動で点灯および、消灯をするための光センサーが内蔵されています。
設置場所により次のような動作を起こす場合があります。あらかじめ取付場所を確認のうえ
ご使用ください。
・昼間でも暗い場所 (樹木や建物などの影、
　ひさしや高架橋の下など) に取り付けます
　と、早く点灯、遅く消灯することや消灯し
　ないことがあります。
・夜間でも、明るい場所(隣地や街路の照明が
　光センサーに当たる場所)へ取り付けますと
　点灯しないことがあります。
　(センサーは先端部に内蔵されています)

・壁に取り付ける場合
M6ナット 30～50mm

5
8
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m

M6アンカーボルト平ワッシャ

DL-E11VAB/VNB DL-E11VAB/VNB
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