
各部のなまえ・付属部品

後方カットルーバーの取り付けかた

DL-ELK15
(後方カットルーバーセミカットオフ)

DL-ELK15 / DL-ELK16

後方カットルーバー 工事説明書および取扱説明書
DL-ELK15 / DL-ELK16

（１）下図のように後方カットルーバーをスライドさせ
          照射ガラスのフレームに引っ掛けるように取り付ける。
　　　※奥までスライドさせてください。

フィン

M4セムスネジ　L12(ゆるみ防止剤塗布) 
M4セムスネジ　L6(ゆるみ防止剤塗布)

DL-ELK16
(後方カットルーバーカットオフ)

DL-EL04 / DL-EL08 / DL-EL21適合器具： DL-EL04 / DL-EL08 / DL-EL21適合器具：

（２）後方カットルーバーを取り付けた後に抜け防止ネジA、Bを取り付ける。
　　　※ネジA、Bは抜け防止です。
　　　　図Aの通り投光器に当たらないように注意願います。
　　　   取り付け後、後方カットルーバーが抜けないか確認してください。　　　　

ネジB（M4セムスネジ L12)

〔後方カットルーバ―の取り付け方法〕
　１）下図のように 後方カットルーバ―をスライドさせ照射ガラスのフレームに引っ掛けるように取り付ける
　　　※奥までスライドさせてください。

　２）後方カットルーバ―を取り付けた後に以下の順でネジを取り付ける。
　　　①ネジ Ａ、Ｂを締め付ける
　　　　・ネジＡ，Ｂは 抜け防止です 画像Ａの通り 投光器に当たらないように注意願います。
　　　　・高いトルクにて締め付けると 画像Ｂのバーリングを破壊してします恐れがありますので 手締めにてお願いします。

　　　②ネジＣ、Ｄを締め付ける
　　　　・ネジＣ，Ｄは ガタつき防止です。
　　　　・高いトルクにて締め付けると 画像Ｂのバーリングを破壊してします恐れがありますので 手締めにてお願いします。

ネジA（M4セムスネジ L12)

ネジC（M4セムスネジ L6)

ネジD（M4セムスネジ L6)

※このネジで抜けを防止する。
ネジAおよびネジB

図A

フィン

4本（2本は予備）
4本（2本は予備）

M4セムスネジ　L12(ゆるみ防止剤塗布) 
M4セムスネジ　L6(ゆるみ防止剤塗布)

4本（2本は予備）
4本（2本は予備）

（3）ガタつき防止ネジC、Dを取り付ける。　　　

※取付完了後、落下防止ワイヤーを下図のように取り付ける
　ことを推奨します。
　適合器具の工事説明書および取扱説明書をご参照ください。
　　　　　

後方カットルーバーのフィンに
落下防止ワイヤーを通す。

ワイヤーの先端を本体のフィン穴に通す。
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※ご注意
　付属のネジにはゆるみ防止剤が塗布されています。
　必ず付属のネジを使用してください。
　一度外したネジは、ゆるみ防止効果が低下すること
　があるため、再利用せず付属の予備ネジを使用して
　ください。

落下防止ワイヤー
(非付属)

落下防止ワイヤー
(非付属)

フレーム
照射ガラス

後方カットルーバー


